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NOTE:

- Boutons de conception est bas e surle mod le
modéle typique et pourrait étre Iégérement différent de celui que
vous vous avez acheté, le forme réelle prévaudra.

-Toutes Les fonctions décrites sont accomplies par 'unité, si l'unité
, si l'unité n'a pas cette fonction, il n'opération pas lorsque vous
appuyez sur le bouton sur le télécommande.

-Quand 1l existe de grandes différences entre l'illustration du manuel
télécommande et UTILISATEURS MANUEL sur ladescription de fonction,
la description sur les UTILISATEUR MANUEL prévaudra.

Télécommande Spécifications

Modéle RG51M5 / (C) de I'UE, RG51M1 / EU1
Voltage 3.0V (piles s ches LR03 2)

Distance de transmission [8m

Environment 23 degré F ~ 140 degré F

Caractéristiques de performance

1. Mode de fonctionnement: AUTO, COOL, DRY,
HEAT (froid seul modéle sans) et FAN.

2. Minuterie Réglage Fonction dans 24 heures.

3. Intérieure Gamme réglage de la température:

4. Pleine fonction de I'écran LCD (Liquid Crystal Display)

Caractéristiques de boutons de la télécommande
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REMARUE: le bouton FP est disponible pour le mod le RG51M1/EU1

seulement.



@ Bouton TEMPYV: Appuyez sur ce bouton pour diminuer le réglage
de la température a l'intérieure de 1 degré F incrémente & 62 degré F.

@ Bouton TEMPA Appuyez sur ce bouton pour diminuer le réglage
de la température a l'intérieure de 1 degré Fincrémente a 82 degré F.

NOTE: Appuyez et maintenez les toucheso“v"get ‘A" pendant
3 secondes il alternera l'affichage I'échelle température

entre Celsius & Fahrenheit.
3 Bouton de sélection de MODE: Chagque fois que le bouton est enfonce,

le mode de fonctionnement est décalé dans le sens de la fleche:

> AUTO —> COOL —» DRY —>IHEATI —> FAN —

NOTE: Silvous pla tne pass lectionner mode HEAT
si la machine que vous acheté a seulement la fonction de
refroidissement. Mode de chauffage n'est pas programmer.

@ Bouton SWING: Appuyez sur ce bouton de l'interrupteur pour activer
['auto fonction de la lamelle horizontale. Appuyez & nouveau pour arréter.
® FP Button: Pendant l'opération de chauffage (uniguement lorsque
le mode de réglage est la chaleur), appuyez sur ce bouton et I'appareil
fonctionner a grande vitesse du ventilateur avec la température
automatiquement mis & 8° C/ 46°F La fenétre d'affichage de l'unité
intérieure affiche FP. Appuyez sur les touches de ON / OFF, MODE,
FAN SPEED,TEMP UP / DOWN, TIMER ON / OFF, le sommeil ou alors
FP exploitation sera annuler la fonction FP.

@® Bouton AIR DIRECTION : Permet de modifier la grille et régler le
mouvement de direction de I'¢coulement d'air de haut etbas. Le volet
change l'angle de 6 degré pour chaque presse.

() Bouton RESET: Lorsque vous appuyez sur le bouton de RESET

(réinitialisation), tous les paramétres actuels sont annulés et le

contr?le reprendra les réglages initiaux.
FAN SPEED Bouton:(vitesse ventilateur): Utilisé pour sélectionner la
vitesse du ventilateur sur quatre niveaux-AUTO, LOW, MED ou High Chaque
fois que le bouton est enfoncé, le mode de vitesse du ventilateur change.

(® ONJ/OFF: Appuyez sur ce bouton pour lancer l'opération, poussée a

nouveau sur le bouton pour arréter l'opération.

TIMER ON (minuterie): appuie sur ce bouton pour lancer l'auto-on le
temps séquence. Chaque pression augmentera le réglage automatique
chronométré en 30 incréments de minutes. Lorsque le temps de réglage
affiche 10H, chaque appuyez va augmenter {'autoréglage chronométré de
minutes. Pour annuler le programme auto-chronomeétrée, il

suffit de régler 'auto-on le temps & 0.0.

@ Bouton SLEEP (somemeil) Appuyez sur ce bouton pour aller dans
fonctionnement 'économie d'énergie. Appuyez de nouveau pour annuler.
Cette fonction ne peut &tre utilisé sur, mode HEAT et AUTO, COOL et

maintenir | la température la plus confortable pour vous.

ANOTE:orsque l'appareil est en cours d'exécution en mode de fonctionnement SLEEP,

il serait &tre annulé si vous appuyez sur MODE, FAN SPEED ou sur le bouton ON / OFF
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ur ce bouton pour entamer 1a période
Chaque pression augmentera le réglage
automatique chronométré en 30 incréments de minutes. lLorquJe le temps
de réglage affiche 10H, chaque appuyez va augmenter l'autoréglage »
chronométré de 60 minutes. Pour annuler le programme auto-chronométre,
il suffit de régler I'heure d'arrét automatique a 0,0. :

@ Bouton LOCK: Lorsque vous appuyez sur le bouton LOCK (serru're),
tous les paramétres actuels sont mémorisés et la télécommande n'est pas

accepter toute opération, sauf celui de la LOCK (serrure). Appuyez & nouveau

pour annuler le mode LOCK.
fonction active / désactiver Turbo. Fonction Turbo pem’\et .
a l'appareil d'atteindre la température prérégiée a refroidissement ou l'opération de

chauffage dans le temps le plus court (si l'unité intérieure n'a pas cette
fonction, il n'y aura pas d'opération correspondante quand appuyez sur le

Turbo).

@ Bouton LED DISPLAY: Appuyez sur ce bouton pour effacer le ghiffre afﬁchage' )
dans le climatiseur, appuyez & nouveaupour éclairer (Non disponible pour les unités
sans fenétre d'affichage LED).

@ Bouton Timer off: Appuyez s
d'arrét automatique séquence.

TURBO Bouton:
bouton

mcateurs sur le panneau d'affichage J
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ndique la température de consigne et, le cas

affichage: Cette zone i .
ns la minuterie.

@ DIGITAL zone d'
affiche les paramétres ON et OFF da

dans le mode de minuterie,

Si en mode FAN, rien n'apparut.
@ Indicateur de TRANSMISSION:Cet indicateur clignote une fois lorsque la

télécommande transmet des signaux a l'unité intérieure.
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(® ON/OFF Indicateur: Ce symbole appara?t lorsque I'appareil est activé
par la télécommande, et disparaissent lorsquel'appareil est éteindre.

@ Indication mode de fonctionnement:Lorsque vous appuyez sur le
bouton MODE, il montre le mode de fonctionnement actuel - AUTO,

COOL, DRY, HEAT (froid seul modéle sans) Mode, ou mode FAN.

® Indicateur de verrouillage: affichage LOCK se affiche en appuyant
sur le LOCK. Appuyez sur le bouton LOCK pour effacer I'affichage.
® Indicateur TIMER DISPLAY: Cette zone d'affichage montre les
réglages de la minuterie. Autrement dit, si seulement le temps de
démarrage de fonctionnement est réglé, il affichera TIMER ON .
Si seulement moment de I'opération est réglé, il affichera TIMER off.
Si les deux opérations sont définies, il affichera TIMER ON-OFF qui
intd(ijggg éq[ue vous avez choisi pour définir a la fois le temps de démarrage
e .

@ Indicateur FAN SPEED: Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour
sélectionner le réglage de la vitesse du ventilateur (Auto-Low-Med-High).

Sélection vous fera affichera dans la fenétre LCD, sauf la vitesse du
ventilateur automatique.

NOTE:Tous les signes affichés dans I'Fig.2 est dans le but d'une claire
présentation. Mais lors de |'opération réelle, seul le rapport signes

fonctionnels sont affichés sur le panneau d'affichage.

| Utiliser la télécommande |

O Installer / remplacer les piles
La télécommande utilise deux piles alcalines séches (de LR03X2).

1. Pour installer les batteries, faites glisser le couvercle arriére de la
batterie compartiment et installer les batteries selonla direction (+ et -)
indiquée sur la télécommande.

2. Pour remplacer les piles, utilisez la méme méthode que mentionné
ci-dessus.

A NOTE
1. Pour changer les piles, n'utilisez pas de vieilles piles ou un autre type
de batterie. Cela peut provoquer latélécommande pour dysfonctionnement.
2. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant plusieurs semaines
retirées lés piles. Sinon une fuite des piles peut endommager la

télécommande.
3. La durée de vie moyenne de la batterie en utilisation normale est d'environ

six mois. :

4. Remplacez les piles quand il n'y a pas répondeur bip a partir de l'unité
intérieure ou si l'indicateur de transmission ne s'allume pas.

5. Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagéres.
Collection de ces ordures pour un traitement spécial est nécessaire.

Qv OPERATION AUTOMATIQUE

Allumez la puissance et la lampe d'indication d'OPERATION

sur le panneau de l'unité intérieure d'affichage commence a

clignoter et s'éteint aprés clignoté pendant 6 fois.

1. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner AUTO.

2. Appuyez sur le bouton TEMP pour régler la température désirée a
l'intérieur entre de 62 ° F ~ 86 ° F.

3. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour démarrer le climatiseur.
La lampe d'OPERATION sur le panneau des lumiéres del'unité
intérieure d'affichage. Le FAN SPEED est automatiquement réglé et
il n'y a pas de vitesse du ventilateur indicateur figurant sur le panneau de la
télécommande d'affichage.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton ON / OFF pour arréter le
fonctionnement de l'unité.

A NOTE

1. En mode AUTO, le climatiseur peut logiqguement choisir le mode de COOL,
FAN et HEAT en détectant la différence entre la température ambiante de
la piéce réelle et I'ensemble température de la télécommande.

2. Si le mode AUTO n'est pas confortable pour vous, le mode désiré peut étre
sélectionné manueliement.

O COOL/ HEAT(modele rafra?chissement seulement) et opération FAN

1. Si le mode AUTO n'est pas confortable, vous pouvez manuellement
programmer les parameétres a l'aide de modes COOL, HEAT ou FAN.

2. Appuyez sur le bouton TEMP pour régler la température désirée a l'intérieur
une gamme de 62°F ~ 86 ° F.

3. Appuyez sur FAN SPEED ( la vitesse du ventilateur) pour sélectionner le mode

FAN de AUTO, HIGH, MED ou LOW.

4. Appuyez sur le bouton ON / OFF, la lampe de fonctionnement et l'air climatiseur
commence a fonctionner comme vos paramétres. Poussez le bouton ON / OFF

nouveau sur le bouton pour arréter cette opération de l'unité.

A notE
® |e mode FAN ne peut pas étre utilisé pour régler la température.

‘Cependant ce mode peut étre réalisé en étape 1,3 et 4.



Qw OPERATION DRY(SéChage)
1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner DRY.
2. Appuyez sur le bouton TEMP pour régler la température désirée a
lintérieur une gamme de 62°F ~ 86 ° F.

3. Appuyez sur le bouton ON / OFF, la lampe de fonctionnement s'allume

et le climatiseur commence a fonctionner enmode séchage a basse vitesse.

Appuyez de nouveau sur le bouton ON / OFF pour arréter cette opération
de l'unité
A NOTE
En raison de la différence de température de consigne de l'unité et la
température intérieure réelle, le climatiseur en Mode DRY fonctionnera
automatiquement plusieurs fois sans exécutant le mode COOL et FAN.

O OPERATION TIMER

Poussez TIMER ON bouton pour régler l'auto activé et TIMER OFF

bouton pour régler I'heure d'arrét automatique.

1-Pour régler 'heure de démarrage

1.1 Appuyez sur le bouton TIMER ON, puis Ia télécommande indiquera
TIMER ON, la derniére heure réglé de départ et le signal "h" s'affichera
sur la zone d'affichage numérique. Vous étes maintenant préts a
réinitialiser le temps de commencer I'opération.

1.2 Appuyez a nouveau sur le bouton TIMER ON pour définir le temps

désiré pour démarrer.

1.3 Aprés avoir réglé la minuterie TIMER ON, il y aura une demi-seconde
délai avant que la télécommande transmet le signal au climatiseur.
Puis, aprés environ une autre 2 secondes, le signal "h" dispara?t
et la température de consigne réappara?t sur l'affichage numérique.

2-Pour régler I'heure pour désactiver
2.1 Appuyer sur le bouton TIMER OFF et la télécommande indiquera
OFF TIMER, le dernier I'heure d'arréte indiquera etle signal "h" sera
affiché sur la zone d'affichage numérique. Vous étes maintenant prét a
régler 'heure de I'opération d'arrét.
2.2 Appuyez a nouveau sur la touche TIMER OFF pour régler le temps que
vous voulez arréter l'opération
2.3 Aprés avoir réglé la minuterie OFF TIMER, il y aura une et moitié
d'une seconde délai avant que la télécommandetransmet le signal au
climatiseur. Puis, aprés environ une autre 2 secondes, le signal "h"
dispara?t et la température de consigne réappara?t sur l'affichage
numérique.

3. Réglez I'heure de départ et d'arrét
3.1 Appuyez sur le bouton TIMER ON, puis la télécommande indiquera
TIMER ON, la derniére heure réglé de départ et le signal “"h" s'affichera
sur la zone d'affichage numérique. Vous étes maintenant préts a réinitialiser
are now ready to readjust the TIMER ON to start the operation.

3.2 Appuyer sur le bouton TIMER & nouveau pour définir le temps que vous
voulez lancer l'opération.le signal "h" sera affiché sur la

3.3 Appuyer sur le bouton TIMER OFF et la télécommande indiquera

OFF TIMER, le dernier 'heure d'arréte indiquera et
le signal "h" sera affiché sur la zone d'affichage numérique. Vous étes
maintenant prét a régler 'heure de I'opération d'arrét.

3.4 Appuyez & nouveau sur la touche TIMER OFF pour régler le temps que
vous voulez arréter l'opération.

3.5 Aprés avoir réglé la minuterie, il y aura une et demi-seconde de retard
avant de la télécommande transmet le signal a I'air climatiseur. Puis, aprés
Conditioner. Then , after approximately another 2 seconds, the
signal "h" disappears and the set temperature will re-appear on
the digital display.

Change la minuterie _
o Pour changer I'heure TIMER ON / OFF, appuyez simplement sur la

correspondante bouton TIMER et réinitialiser le temps.
e Pour annuler leréglage TIMER ON / OFF, juste ajuster le temps de la
minuterie a 0.0.

ANOTE
Le temps programmé est le temps relatif.
L'heure réglée est basé surle retard de I'neure actuelle.

[ ATTENTION: |

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande
et le récepteur de l'unité intérieure sinon le climatiseur ne pas
fonctionner.

2. Gardez la télécommande & l'écart des liquides.

3. Protéger la télécommande & distance des températures élevées et

exposition a un rayonnement.

4. Gardez le récepteur intérieur aux rayons directs du soleil ou le
climatiseur peut dysfonctionner.

5. Gardez la télécommande loin d'EMI (?lectromagnetique Obstruction)

fourni par d'autres appareils ménagers.




NOTE:
Le dispositif pourrait se conformer aux réglementations nationales locales.
® Au Canada,il doit se conformer a la CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
o Aux Etats-Unis, cet appareil est conforme a la partie 15 des regles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
(2)cet appareil doit accepter toute interférence re?ue, y compris
les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et se conformer a la limites d'un appareil
numérique de classe B, conformément & la partie 15 de la Régles de la
FCC. Ces limites sont con?ues pour fournir une assurance raisonnable la
protection contre lesinterférences nuisibles dans un quartier résidentiel
installation. Cet équipement génére, utilise et peut émettre énergie de
fréquence radio et, si non installé et utilisé conformément aux instructions,
peut provoquer des interférencesles communications radio, Cependant, il
n'est pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans une

particulier installation. Si cet équipement provoque des interférences
ne se produiront pas dans une particulier installation. Si cet équipement provoque

des interférences nuisibles radio ou télévision, ce qui peut étre déterminé

en mettant 'appareil hors tension, l'utilisateur est invité a essayer de corriger
l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

mesures:

® Réorienter ou déplacer I'antenne de réception.

® Augmentez la distance entre I'équipement et le récepteur.

® Branchez I'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur
lequel le récepteur est branché.

® Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour l'aide.

¢ | es changements ou modifications non approuvés par la partie
responsable de la conformité pourrait annuler le droit des utilisateurs de

faire fonctionner I'équipement.
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® Alvant d'utiliser votre climatiseur, s'il vous plait lire attentivement ce manuel
® Gardez-le pour référence ultérieure.
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