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Lorsque vous utilisez le climatiseur dans les pays européens, s' il vous plait lisez la suite.

o Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et des personnes
réduit capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissances a moins s'ils ont été donnés supervision des instructions concernant
{'utilisation de I'appareil d'une maniére sure et de connaitre les risques encourus. Les
enfants ne doivent pas joueravec I'appareil. Nettoyage et I'entretien ne doit pas étre
fait par les enfants sans surveillance

DISPOSITION: Il est interdit de disposer de cet appareil dans les ordures ménagéres.
Pour I'élimination, il y a plusieurs possibilités:

A) La municipalité a mis en place des systémes de collecte, ol les déchets
électroniques peuvent étre éliminés au moins gratuitement & l'utilisateur.

B)Lors de l'achat d'un nouveau produit, le détaillant reprendra I'ancien produit au
moins gratuitement. ) ‘

C) Le fabricant reprendre 'ancien appareil pour I'élimination au moins gratuitement
a l'utilisateur.

D) Comme les anciens produits contiennent de précieuses ressources, ils peuvent étre
ils peuvent étre vendus a des revendeurs de ferraille.

Elimination sauvage de déchets dans la forét et des paysages dangereux pour

la santé lorsque des substancesdangereuses dans la fuite-de-chaussée a l'eau et &
trouver leur chemin dans la cha?ne alimentaire.




MESURES DE SECURITE MESURES DE SECURITE

Pour éviter toute blessure aux dommages de ['utilisateur ou d'autres personnes et des biens, les
instructions suivantes doivent étre suivies. De mauvais fonctionnement du a l'ignorance des instructions

peuvent entrainer des blessures ou des dommages. La gravité est signalée par les indications suivantes.

(A AVERTISSEMENT| Ce symbole indique la possibilité de la mort ou des blessures graves.

Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages a la

@ ATTENTION | propriéts. :

M Les significations des symboles utilisés dans ce manuet sont indiquées ci-dessous.

S
0
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Strictement interdite.

Veille a bien suivre les instructions. I

[ AAVERTISSEMENTj ~N

o Enlevez toute la saleté de la prise
et brancher fermement. Fiches sales

o Ne pas prolonger le cable et ne jamais

utiliser prises multiples. Une mauvaise A €
connexion électrique, mauvaise isolation peuvent causer des chocs ?électnque.
ou un voltage qui est supérieur que permis o Dans le cas de telles anomalies vous
peut provogquer un incendie. sentez une odeur de brulé, débranchez
« Ne pas exposer votre corps directement  la 'gaf:_‘t:::aﬁgc‘)"ta"tez votre service
fraicheur l'air pendant une p'erlode prolongée..-roujours éteindre I'appareil etdébranchez]
¢ Ne jamais se insérer des' doigts, qqs batons ~ ayant de commencer a le nettoyer.
unr?’aug'e§ objets dans l'entrée dair et o Utilisez le cordon d'alimentation spécifié.
sories cair. 'i teur autorisé pour
o Ne jamais tenter de réparer, déplacer, ‘ﬁﬁ;:gﬁ:r: lgztggtate unité. p
modifier le cllrpatlseur. T.oupyrs' contac.:ter Lontactez un technicien de service
votre partenalfe de service si .necessalre. autorisé pour la réparation ou l'entretien
e Ne jamais retirer la fiche en tirant sur le de cet appareil.
cable. Maintenez fermement la fiche etle  , Cet appareil n'est pas destiné a 'usage
sortir de la prise de courant, sinon il existe  personnes (y compris les enfants) les

. i iques, sensorielles ou
A able. capacités physiques, >
un risque d'endommager le ¢ mentales, ou fe manque d'expérience et

* Ne pas faire fonctionner votre climatiseur de connaissances, a moins s'ils ont été
dans une piéce humide, comme une salle donnés supervision d'un surveillance ou
de bains ou buanderie. instruction de l'utilisation de l'appareil

concernent par une personne
responsable de leur sécurité.

o Les enfants doivent étre surveillés pour

SAFETY PRECAUTIONS

I apv————
e /\ ATTENTION ~

N

e Ne jamais actionner les interrupteurs avec
une main mouillée. Il peut provoquer un
choc électrique.

® Ne jamais utiliser 'appareil pour tout autre

usage que celui prévu. Jamais placer les
aliments, des instruments deprécision, les
animaux, peinture, etc. sur l'appareil.

® Ne pas exposer les plantes et les animaux

directement & I'écoulement de ['air.

® Ne jamais nettoyer le climatiseur avec de

I'eau. N'utilisez jamais de produits de
nettoyage combustibles car ils pourraient
provoquer un incendie ou une déformation.

o Ne jamais placer d'objets brulants prés de
I'appareil s'ils pourraient étre directement
touchés par l'air émis.

® Ne pas marcher sur l'unité d'extérieure et ne
placez jamais rien sur elle.

® Ne jamais installer le climatiseur dans
des endroits oli le gaz combustible peut
étre émis. Gaz émis peut provoquer une
explosion.

* Ne jamais laisser le climatiseur fonctionner
pendant trop longtemps avec les portes ou
fenétres ouvertes, ou sil'humidité est trés

(3]

assureur qu'ils ne jouent avec le cIimatiseLD

* e Vérifiez que I'eau de condensation peut

® Ne jamais utiliser une base instable ou rouillé.q | o climatiseur doit &tre mis a la terre

o Si le climatiseur doit étre utilisé dans
conjointement avec d'autres appareils de
chauffage, I'air dojvent étre rafraichies
périodiguement, sinon il existe un risque
manque d'oxygene.

# Toujours retirer la fiche d'alimentation si
l'unité ne va pas étre utilisée pour long
période de temps. Les collections de la
poussiére peuvent provoquer un incendie

e Toujours éteindre le climatiseur et retirer
la fiche d'alimentation pendant un orage.
Piéces électriques peuvent étre
endommagées, .

o Vérifiez que Ia ligne de drainage est
correctement reliée. Sinon, I'eau
s'échapper.

s'écouler correctement. Il peut causer
des dommages si 'eau de condensation
ne peut pas €éliminée correctement.

conformément aux codes locaux.
o Pour des raisons de sécurité, nos
électriciens vous recommandez d'installer
une fuite a la terre disjoncteur.
o Si le cordon d'alimentation est
endommagsé, it doit étre remplacé par le
fabricant, son service agent ou personnel

élevé. similaire qualifiées pour éviter un problém/e,)




NAMES OF PARTS

NOMS DE PIECES

Unité intérieure
REMARQUE: L'unité intérieure que vous avez achetée ressemble & l'information suivante.ll se peut une
différence sur la fenétre du panneau et affichage avant, mais les caractéristiques sont les mémes.

Unité intérieure

1. Face avant
2. Entrée d'air
3. Filtre & air (sous le panneau)

4. Sortie d'air
5. Horizontal grille de débit d'air
O:c “r(n)er d e%st 8 6. Vertical flux d'air volet (a l'intérieur)
2 7. panneau d'affichage
E E = 8. Tuyau de raccordement, le tuyau de vidange
[ =
(A)

run  auto timer  def.
—
—1
—3
—_—
-

(B)

Unité extérieure

9. Cable conjonctif
10. Tube de raccordement

Qutdoor unit 11. Arréter valve

Air inlet(rear)

Air inlet(side

1%

NOTE:

Toutes les photos de ce manuel sont
pour objectif d'explicatif seulement.
Votre air climatiseur peut étre
légérement différent. La forme réelle
prévaudra.

Air outlet

NAMES OF PARTS

Affichage de la fréquence:

REMARQUE: Le panneau de l'intérieur d'affichage unité que vous avez acheté peut
ressembler a une des opérations suivantes:

o O O O

auto timer defrost ion run auto  timer

\Signal ’
receptor (B)

i

i
A
i
TR

(A)
EE AFFICHAGE NUMERIQUE:
Affiche la température de réglage du courant et
un dysfonctionnement / code de protection

lorsque le climatiseur est en fonctionnement.

run auto timer defrost Affiche la température ambiante sous mode

ventilateur uniquement.
[:] = Affichage de la fréquence:
E Cet affichage est séparé en cing zones. Les
zones illuminent basés sur le la fréquence du

(c) courant compresseur. Par exemple, fréquence
plus élevée s'allume plusieurs zones.

O O O O @ RUN lampe d'indication :

auto timer defrost ion run Cette lampe s'allume lorsque l'air climatiseur
est en fonctionnement.

Lampe d'indication AUTO :
D S'allume pendant l'opération AUTO.
(

Lampe d'indication lon (fonction optionnelle) :
ion S'allume lorsque la fonction Clean Air est activé
- et ioniseur peut générer anions abondantes pour
remplir la salle avec air vivifiant et naturel.

D)

NOTE: Cette fonction est ur;iquement disponible
pour climatiseur adopte ioniseur.

044
©) ﬁ“ & L i e [ Lampe témoin TIMER :
run ion timer def. timer Allume pendant le fonctionnement TIMER.

= — ‘H‘ Lampe d'indication DEGIVRAGE :
— ‘18 (Pour les modéles de refroidissement et de
- def. chauffage seulement):
S'allume lorsque le climatiseur se met dégeler

automatiquement ou lorsque fonction d'air chaude
(E) est activé dans le chauffage opération.

(6]




MODE D'EMPLOI

NOTE: Ce manuel n'inclut pas les activités télécommande, voir le
<< |nstruction de la télécommande >>emballé avec 'appareil pou

Opérer la température

r plus de détails.

(-15c~ 50/ 5F~122F:
pour les modéles avec un
systéme de baisse )
refroidissement.

Mode " . i )
Temperaturs Opération de refroidissement Opération de chauffageOpération de séchagé
17°C~32°C 0°C~30°C 10°C~32°C
.| Température lintérieur. (62°F~90°F) (32°F~86°F) (50°F~90°F)
0C~607C
. (32°F~122°F) -16°C~30C 0C~50C
Température |'extérieur. (5F~ 86°F) (32°F~122°F)

Remarque:

la machine branchée afin de garantir 'exécution

1.Performances optimales sera atteint en respect de ces température indiqué ci-dessus. Sile
climatiseur est utilisé en dehors de ces conditions ci-dessus, certaines fonctions de protection de
la sécurité pourraient entrer en fonctionnement et provoquer Funité de fonctionner anormalement.

2.Chambre humidité relative inférieure a 80%. Si le climatiseur fonctionne au-dela de ces chiffres, la
surface du climatiseur peut attirer de la condensation. S'il vous plait définit le volet de flux d'air vertical

& son angle maximum (verticalement au sol), et régler le mode de ventilateur HIGH.

Suggestion: Pour 'unité adopte un radiateur électrique, lorsque la température ambiante extérieure
est inférieure & 0 degré Celsius (32 degrés Fahrenheit), nous vous recommandons fortement de garder

Fonctionnement manuel;

Les unités sont équipées d'un commutateur pour exécuter le mode de fonctionnement d'urgence.
On peut y accéder par ouvrir le panneau devant. Ce commutateur est utilisé pour le fonctionnement
manuel au cas oli la télécommande ne parvient pas a travailler ou a I'entretien nécessaire.

’

@l \\

Panel

A\

i)

]

Manual switch |

O AUTO/COOL

NOTE: [ ‘appareil doit &tre éteint avant actionnant le
outon de commande manuelle. St I'unité est opérationnelle
, continuez & appuyer les boutons de commande manuelle
jusqu'a ce que l'unité soit éteinte.
@ Ouvrez et soulevez le panneau frontal jusqu'a un
angle jusqu'a ce qu'il reste fixe avec un déclic.
@® Une pression sur le commutateur de commande
manuelle conduire & la marche forcée AUTO. Sila
presse le commutateur & deux reprises dans les cing

secondes, 'unité fonctionnera en fonctionnement COOL .

Q@ Fermez le panneau fermement 4 son position origine.

ATTENTION:

® Ce commutateur est utilisé a des fins de test seulement.

Vous feriez mieux de ne pas l'activer.
® Pour rétablir le fonctionnement de la télécommande
, utiliser directement la télécommande.

-

3.."_3 e

MODE D'EMPLOI

D

Rang& /

)
1

Vertical /@3

louver

Flux d'air commande de direction

® Régler la direction du flux d'air correctement, sinon il
pourrait causer de l'inconfort ou causer la température
inégale dans les chambres.

® Réglez la grille horizontale a l'aide de la télécommande
controleur.

® Réglez la grille verticale a la main.

Pour définir la direction flux d'air vertical (haut - bas) :
Effectuer cette fonction torsque I'appareil est en
fonctionnement. Utilisez la télécommande pour régler le
débit d'air direction. Le volet horizontal peut &tre déplacé au
une gamme de 6 degré pour chaque pressé, ou de balancer
de haut en bas automatiquement. S' il vous pla?t se référer a
la MANUEL DE TELECOMMANDE pour plus de détails.

Pour régler la direction du flux d'air horizontal

(gauche - droite)

@ Déplacez le volet vertical pour ajuster manuellement I'air
écoulé dans la direction que vous préférez.
IMPORTANT: Avant de régler les volets verticaux,
'alimentation électrique doit étre débranchée.

® Pour certains modeles, la grille verticale peut étre ajustée
4 l'aide de la télécommande. S' il vous pla?t se référer au,
MANUEL TELECOMMANDE pour plus de détails.

A\ ATTENTION:

* Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant de
longues périodes avec la direction d'écoulement d'air
réglé vers le bas en se refroidissant et déshumidification.
Sinon, la condensation peut produire sur la surface de la
lamelle horizontale provoquant I'humidité & déposer
sur le sol ou sur des meubles.
® Ne pas déplacer la lamelle horizontale manuellement si
ce n'est pas nécessaire. Toujours utiliser la télécommande.
e Lorsque le conditionneur d'air est démarrée immédiatement
aprés avoir été arrété, la lamelle horizontale peut rester
immobile pendant environ 10 secondes.

® Angle d'ouverture de la lamelle horizontale ne doit
pas étre réglé trop petit, comme refroidissement ou de

chauffage performances peut &tre compromise en raison
de la zone de circulation d'air trop restreint.
® N'utilisez pas I'appareil avec la lamelle horizontale avec la
position fermée.
® [ orsque le climatiseur est connecté a l'alimentation
puissance initial), la lamelle horizontale peut émettre un bruit
pendalnt 10 secondes, c'est un mode de fonctionnement
normal.

8]




MODE D'EMPLOI}

Comment le climatiseur fonctionne

Opération automatique : AUTO
® | orsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il sera
sélectionné automatiquement le refroidissement, chauffage
(chauffage / refroidissement modéles uniquement) ou ventilateur
1CI2°F uniquement en fonction de ce que température que vous avez
Set Y sélectionné et la chambre température.
Temperature| 1°C/2T, ® Dispositif de conditionnement d'air va contr?ler la température
F—mr ‘er zmbiante, arrondir automatiquement le point fixé parvous de
e température.
® Sile mode AUTO est inconfortable, vous pouvez sélectionner
conditions souhaitées manuellement.
Opération de dormir : SLEEP
Lorsque vous appuyez sur le bouton SLEEP sur la télécommande
pendant le refroidissement, chauffage (refroidissement
et de chauffage modéles seulement), ou le fonctionnement AUTO,
le climatiseur augmente automatiquement (refroidissement) ou une
diminution (chauffage) 1 degré Celsius (2 degrés Fahrenheit) par
heure pour les 2 premiéres heures, puis maintenez stable pour les
prochaines 5 heures, aprés cela il s'éteint.

SLEEP operation
7 hours timer off|

Cooling

SLEEP operation
7 hours timer off|

b o o
Set 1°C/I2°F
Temperature 1CI2F

LW_ —
our 4 hour Cette caractéristique maintient a la fois I'épargne d'énergie et
Heating le confort en mode nocturne.

Opération de séchage : DRYING

® Pour obtenir des performances optimales, s’ il vous plait
noter la suivante:

® Pendant le fonctionnement & sec, si la température ambiante
est inférieur 4 10 ° C (50 ° F), le compresseur s'arréte de
fonctionner et redémarre jusqu'a ce que la température

ambiante soit au-dessus 12 ° C (54 ° F).

Fonctionnement optiomal
® Pour obtenir des performances optimales, s' il vous plait
noter la suivante:
o Ajuster la direction d'écoulement de 'air correctement
de sorte qu'il n'est pas visé sur les gens.
o Réglez la température pour atteindre le plus grand niveau de
confort. N'ajustez pas ['unité & une température excessive.

o Fermer les portes et fenétres dans les modes refroidir ou chauffer,
si non la performance peut étre réduite.

o Utilisez TIMER ON bouton sur la télécommande pour sélectionner
le temps que vous voulez démarrer votre climatiseur.

e Ne posez aucun objet prés entrée d'air ou la sortie d'air,
si non l'efficacité du conditionneur d'air peut étre réduite et le

climatiseur peut s'arréter.
® Nettoyez le filtre & air réguliérement, de refroidissement ou autrement

puissance de chauffage peut étre réduite.
® N'utilisez pas I'appareil avec la lamelle horizontale en
position fermée la position.

Entretien et maintenance

Entretien et maintenance

Avant I'entretien

o Eteignez le systéme avant de le nettoyer. Pour nettoyer,
essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser l'eau
ou des abrasifs.

NOTE:Alimentation doit étre débranchée avant le nettoyage

de l'unité intérieure.

/\ AVERTISSEMENTS

® Un chiffon imbibé d'eau froide peut étre utilisé sur
I'unité intérieure si elle est trés sale. Puis essuyez-

- avec un chiffon sec.

o Ne pas utiliser un chiffon ou un chiffon traité
chimiquement & nettoyer I'appareil. )

o N'utilisez pas de benzéne, de diluant, de la poudre de
polissage, ou solvants similaires pour le nettoyage.
Ceux-ci peuvent causer la surface en plastique se
fissurer ou se déformer. '

®Ne jamais utiliser de I'eau plus chaude que 40 ° C
/104 ° F pour nettoyer le panneau avant, il peut causer
une déformation de décoloration.

Alr freshening fil

ter §

Nettoyage de ['appareil
Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec seulement.
Si I'appareil est trés sale, essuyez-le avec un chiffon imbibé
d'eau tiéde.

Nettoyage du filtre du filtre & air et de

rafraichissement de l'air
Un filtre & air encrassé réduit l'efficacité de refroidissement

cette unité. S'il vous plait nettoyer le filtre une fois toutes les
2 semaines.
1.Soulevez le panneau de I'unité intérieure jusqu'a un angle
jusqu'a ce qu'il arréte avec un son clic. Pour certains
modeéles, s' il vous pla?t utiliser les barres de suspension

pour soutenir le panneau.
2. Saisir la poignée du filtre & air et soulevez en légére

hausse pour le sortir du porte-filtre, puis tirez vers le bas.
3. Retirez le filtre 4 air de l'unité intérieure.

Nettoyez le filtre & air, une fois les deux semaines.

Nettoyez le filtre & air avec un aspirateur ou de l'eau, puis

séchez-le dans un endroit frais.

4 Retirez le filtre & air Rafraichissement de son support
cadre (sur certains modéles).

Le filtre optionnel comprend: Plasma collecteur de
poussiére / Filtre Argent lon / filtre Bio / filtre vitamine C
/ air 3M fiitre purificateur, etc. Les méthodes linstallation
sont légérement différentes, voir les photos marqué
1 et 2 a gauche.
® Nettoyez le filtre de rafraichissement de {'air au moins
une fois mois, et de le remplacer tous les 4-5 mais.
® Nettoyez-le avec un aspirateur, puis séchez-le dans un
endroit frais lieu.




Entretien et maintenance

Alir freshening filter

Ne touchez pas le filtre plasma collecteur de

poussiére aprés 10 minutes d'ouverture du panneau,

il peut provoquer un choc électrique.

5.Réinstallez le filtre rafraichisseur d'air en position.

6.Insérez la partie supérieure du filtre a air dans l'unité,
en prenant soin que la ligne bords gauche et droit est
correcte et remettre filtre en position.

Remplacement du filtre a air et le filtre rafraichissement.

1. Retirez le filtre a air.
2. Retirez le filtre de rafra?chissement de I'air.

3. Installez un nouveau filtre de rafra?chissement de {'air.

4, Remettez le filtre & air et fermer correctement le
panneau devant.

Préparation en cas de non-fonctionnement étendue

Si vous n'utilisez pas I'appareil pendant une longue
, effectuez ce qui suit:

(1) Nettoyez I'unité intérieure et filtres.

(2) Faire fonctionner le ventilateur pendant environ une
demi-journée pour sécher le a l'intérieur de 'appareil.

(3) Arréter le climatiseur et couper le courant.

(4)Retirez les piles de la télécommande. L'unité
extérieure aurait besoin d'un entretien périodique et le
nettoyage. N'essayez pas de faire vous-méme.
Contactez votre vendeur ou services autorisé.

L'inspection de pré-saison

® Vérifiez que le cablage n'est pas cassé ou
déconnectée.

¢ Nettoyez l'unité intérieure et filtres.

o Vérifiez que le filtre a air est installé.

® \/érifiez si la sortie d'air ou I'entrée est bloquée apres
que le climatiseur n'a pas été utilisé pendant une
longue période.

/\ ATTENTION

o Ne touchez pas les parties métalliques de
I'appareil lorsque vous retirer le filtre.Les
blessures peuvent se produire lors la manipulation
des bords métalliques tranchants.

o Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer !'intérieur du
climatiseur. Exposition a I'eau peut détruire
{'isolation, conduisant un choc électrique.

® Lors du nettoyage de I'appareil, vérifiez d'abord
que ['appareil et disjoncteur sont éteints.

* Ne pas laver le filtre a air avec de I'eau chaude
a plus de 40degré Celsius (104 degré Fahrenheit).

Secouez eau complétement et séche a l'ombre.
Ne pas exposer directement au soleil, il peut se
rétrécir.

®

CONSEILS DE DEPANNAGE

Fonction normal du climatiseur

Les événements suivants peuvent se produire pendant le fonctionnement normal.

1. Protection du climatiseur.
Protection du climatiseur

o Le compresseur ne peut pas redémarrer pendant 3-4 minutes aprés son arrét.

Anti air froid (modéles de refroidissement et de chauffage uniquement)

o L'appareil est concu pour ne pas souffler de l'air froid en mode HEAT (chauffage),
lorsque I'échangeur de chaleur intérieur est en I'une des trois situations et la
température de consignes suivantes n'a pas été atteint.

A) Lorsque le chauffage vient juste de commencer.
B) Le dégivrage.
C) De chauffage a basse température. :
o Le ventilateur intérieur ou extérieur arréte de fonctionner lors dedégivrage (modéles
refroidissement et chauffage uniquement). .
Dégivrage (modéles refroidissement et chauffage uniquement)

* Givre peut se former sur l'unité extérieure pendant le cycle de chaleurlorsque la

température extérieure est basse et I'humidité est élevée entrainant une diminution
de l'efficacité du chauffage du climatiseur. .

® Au cours de cette condifion climatiseur s'arréte de fonctionner le chauffage et
commencer a dégeler automatiquement.

eLe temps de dégivrage peut varier de 4 4 10 minutes selon la température extérieure
et la quantité de gel construit sur l'unité extérieure.

2. Une brume blanche sortant de l'unité intérieure.

¢ Une brume blanche peut se former en raison d'une grande différence de température
entre I'entrée et sortie d'air de I'air en mode COOL dans un environnement intérieur
qui a une humidité relative élevée.

® Une brume blanche peut se former en raison de 'humidité générée par le processus de
dégivrage lorsque l'air climatiseur redémarre en fonctionnement en modeHEAT
apres décongélation.

3. Faible bruit du climatiseur. .

® Vous pouvez entendre un léger sifflement lorsque le compresseur
est en marche ou vient de s'arréter.C'est le son du réfrigérant circulant ou de se arréter.

® Vous pouvez également entendre une faible sonorité lorsque le compresseur est en
marche ou vient de s'arréte. Ceci est causé par la dilatation thermique et la contraction
des piéces en plastique dans F'unité lorsque la température est en train de changer.

 Un bruit peut &tre entendu en raison du volet restauration & sa position initiale lorsque
I'alimentation est activée. L )
4. Poussiére est soufflé de l'unité intérieure.
C'est une condition normale lorsque le climatiseur n'a pas été utilisé pendant

une longue période ou au cours du premier l'utilisation de 'appareil.

5. Une odeur particuliére sort de 'unité intérieure.
Ceci est provoqué par l'unité intérieure dégageant des odeurs imprégnées de matériaux
de construction, des meubles, ou de la fumée.

6.Le climatiseur se met en mode FAN (ventilateur) de COOL (froid) ou HEAT
(chauffage), (pour le refroidissement et des modeles de mode de chauffage uniquement).

Lorsque la température intérieure atteint la température réglée surle climatiseur, le
compresseur s'arréte automatiquement, et le climatiseur se change en mode FAN.

Le compresseur redémarre lorsque la température intérieure augmente en mode COOL
ou tombe en mode HEAT (Pour le refroidissement et des modéles de chauffage
uniquement).

&
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7. Le climatiseur marche avec fonction anti-moisissure apres avoir éteint I'appareil.

Quant éteindre I'unité sous COOL (AUTO COOL, FORCE COOL) et le mode DRY, le climatiseur
mettra en fonction anti-moisissure pendant 7-10 minutes, si I'unité s'arréter sous mode HEAT
et il continuera a fonctionner pendant environ 30 secondes a la vitesse du ventilateur

LOW, et aprés s'éteint.

8. Condensation d'eau peut se former a la surface de l'unité intérieure lors du
refroidissement dans une piéce relativement élevé humidité (humidité relative
supérieure a 80%).Réglez la grille horizontale la position maximale de sortie de
I'air et sélectionner la vitesse de ventilateur HIGH.

9.mode de chauffage (pour les modéles de refroidissement et de chauffage uniquement)
Le climatiseur aspire la chaleur de l'unité extérieure et le libére par l'opération de chauffage.
Lorsque la température extérieure diminue, la chaleur du climatiseur diminue en conséquence.
Dans le méme temps, le chargement de la chaleur de I'appareil augmentations dues a une plus
grande différence entre la température entre intérieure et extérieure. Si une température
confortable ne peut étre atteinte par le climatiseur, nous vous suggérons d'utiliser
un dispositif de chauffage d'appoint.

10 fonction de redémarrage automatique
Panne de courant pendant le fonctionnement s'arréte complétement l'unité.
® Pour l'appareil sans fonction de redémarrage automatique, lorsquela puissance restaure,
l'indicateur de fonctionnement(OPERATION) sur ['unité intérieure commence a clignoter.
Pour redémarrer ['opération, appuie sur le bouton ON / OFF sur la télécommande.
Pour ['unité avec fonction de redémarrage automatique, lorsque la puissance restaure, .
(Ij’gnltg reg%marre automatiquement avec tous les parametres précédents conservés par la fonction
mémoire.
® Pour certains modéles, la machine est spécialement concue avec une fonction de redémarrage
automatique pour l'ouverture angle de lamelle horizontal. Panne de courant pendant le
fonctionnement ou en appuyant sur le bouton ON / OFF sur la télécommande s'arrétera |'unité
complétement. Quand la puissance restaura ou en appuyant sur le bouton ON / OFF de la
télécommande & nouveau, I'appareil redémarre automatiquement avec tout le paramétres
précédents, y compris l'angle d'ouverture de la lamelle horizontale par la fonction de mémoire.

Donc, nous vous suggérons fortement de I'angle d'ouverture de lalamelle horizontale ne doit pas

étre trop petite, au cas ol les gouttes d'eau condensée se forment et tombent sur la grille

horizontale. Appuyez sur la AUTO / COOL bouton sous le panneau devant et I'an%le d'ouverture

de la lamelle horizontale sera restaurer a I'angle standard lorsque lesd'eau condensée sur la

lamelle horizontale se forment.

11.La foudre ou un téléphone sans fil de voiture & proximité peuvent provoquer des
dysfonctionnements de I'appareil. Débranchez I'unité de puissance et puis rebranchez l'unité de
nouveau. Poussez le bouton ON / OFF de la télécommande pour redémarrer le fonctionnement.

12.La protection de la température extérieure basse (sur certains modéles)

La protection de la basse température extérieure peut étre activée que dans le mode de chauffage.

L'appareil s'arréte commande et d'affichage "P3" sur I'écran LCD de |'unité intérieure lorsque |5
température extérieure est inférieure a 5 ° F (-15 ° C) pendant une heure, mais I'unité intérieure
dans cette situation peut encore recevoir le signal du télécommande. L'unité peut redémarrera
automatiquement avec tout le paramétres précédents conservés par lafonction de mémoire
lorsque la température extérieure est supérieure ou de 11 ° F(-12 °C) pendant 10 minutes et
I'arrét du compresseur fonctionnant pendant plus d'une heure, ou lorsque la température
extérieure est supérieure ou 41 ° F (5 ° C) pendant 10 minutes.
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Troubleshooting guide

L'unijté peut arréter 'opération ou de
continuer afin de fonctionner dans un
etat de sécurite (selon les modéles).
En attendant environ 10 minutes,
peuvent étre récupéerés |
automatiquement, sinon, déconnecteg
alimentation, puis branchez-le &
nouveau. Sile probléme persiste,
déconnectez|'alimentation et contactgz
le plus proche centre de service
a la clientéle.

Indicateur de mode RUN ou autre
indicateurs continue a clignoter.

Si un des code apparalt sur
Trouble | l'écran:  EO,E1,E2,E3...., PO,P1,P2,
P3...., or FO,F1,F2,F3.......

Fusible saute souvent ou déclenchement
du disjoncteur fréquemment. Si le probléme persiste, déconnectez
D'autres objets ou d'eau tombent dans le |'alimentation et contactez le plus
climatiseur. centre de service a la clientéle.
(Odeurs terribles sont sentaient ou bruits
anormaux sont entendues.

Dysfonctionnement$ Cause Que faire?

Coupure de courant Attendez que le courant soit rétabli.

L'unité peut étre débranchée. Vérifiez que le bouchon est bien en

Unité ne début mur réceptacle.
pas Fusible peut avoir sauté. Remplacer le fusible.
Pile de la télécommande peut Remplacer la batterie.
ont été épuisées.
Le temps que vous avez réglé Attendre ou annuler réglage de la
avec laminuterie est incorrect. minuterie.
N i Réglez correctement la température
L'unité ne Réglage de température Pour méthode détaillée s' il vous

refroidisse Et inappropriée.

chauffage pas

plait se référer a Section "Utilisation
de la télécommande”.
Climatisation /

chauffage Filtre a air est bloqué. Nettoyez le filtre & air.
modéles Portes ou les fenétres sont ouvertesFermez les portes et fenétres.

I';’;i‘é‘;;':‘ni’r‘gs e Entrée d'air ou la sortie d'airde  [Débouchez les entrées, puis
4 l'intérieur ou unité extérieure a été < " ;

bien bloquée. . redémarrer l'appareil.

Compresseur 3 ou 4 minutes

protection a été activée.

Attendez.

Si le probléme n'a pas été corrigé, s' il vous plait contacter un vendeur local ou le centre
de service le plus proche. Assurez-vous de les informer de la panne observée et

modéle de F'unité.

Notes: Ne pas tenter de réparer I'appareil vous-méme.
Toujours consulter un fournisseur de service autorisé .
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La conception et les spécifications sont sujets & changement sans préavis en vue

d'améliorer le produit Consultez'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.
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Avant d'utiliser votre climatiseur, s’ il vous pla?t lire
attentivement ce manuel et gardez-le pour référence ultérieure.

CLIMATISEUR
INVERTER SPLIT TYPE

MANVEL DE LUTILISATEUR

PolarBear



