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{Utilisation de la télécommande]

Emplacement de la télécommande

» Gardez le contréleur a un endroit oli son signal peut atteindre
le module intérieur. (La distance maximum est de 8 m.)

« Lorsque vous utilisez la minuterie, la télécommande envoie
automatiquement des signaux au module inteme a des
heures précises.

o Sivous conservez la télécommande dans une position qui
nuit & la transmission des signaux, il peut s'en suivre un
retard de jusqu'a 15 minutes.

A ATTENTloﬂ

¢ Le conditionneur d'air ne fonctionne pas si des rideaux, une porte ou tout autre matériau bloque le

signal de la télécommande.

o Protégez la télécommande contre les liquides pouvant s'infiltrer & I'intérieur. N'exposez pas la
télécommande a la chaleur et aux rayons du soleil.

o Sile récepteur de signaux infrarouge du module intérieur est exposé aux rayons du soleil, le
conditionneur d'air peut ne pas fonctionner correctement. Protégez le module interne des rayons

du soleil a I'aide de rideaux.

o Sidautres appareils réagissent aux signaux, vous pouvez déplacer ces appareils ou consulter le

(détaillant de votre région.

Remplacement des piles

La télécommande utilise deux piles alcalines (RO3/LR03X2)

(1) Glissez le couvercle du compartiment & piles dans le sens
indiqué par la fléche, puis remplacez les piles usées par de
nouvelles.

(2) Insérez les nouvelles piles en vous assurant de respecter la
polarité (+ et -) des piles.

(3) Glissez le couvercle dans sa position initiale.

NOTE .

Ne mélangez pas de vieilles piles avec des neuves, différents types
de piles ou des piles rechargeables, sinon la télécommande risque
de mal fonctionner.




[Caractéristiques de la télécommande]

Modéle R51 I4/BGE,R51 14/BGCE, R51119/BGE, R51119/BGCE
Tension nominale 3,0 V (piles séches RO3/LR03 X 2)

Plus basse tension de I'unité centrale

) X 2,0V

Emettant le signal

Distance de transmission 8 m (lors de I'utilisation 2 3,0V, 11 m)

Température d'utilisation -5°Ca60°C

1. Modes de fonctionnement : COOL, HEAT (sauf pour les appareils de type climatiseur seulement),
DRY, FAN et AUTO .

2. Minuterie 24 heures

3. Ecart de température du réglage intérieur : 17 °C a 30 °C.

4. Ecrana CL (écran a cristaux liquides)

[Bouton des fonctions de la télécommande|
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Boutons facultatifs




. Bouton TEMPV : Appuyez sur ce bouton pour diminuer le réglage de la température intérieure
jusqu'a 17 °C par incrément de 1 °C.

. Bouton TEMP A : Appuyez sur ce bouton pour augmenter le réglage de la température intérieure
jusqu’a 30 °C par incrément de 1 °C.

. Bouton Mode : Chagque fois que vous appuyez sur le bouton MODE, I'appareil passe au prochain
mode de fonctionnement de la séquence suivante :

..........

/A\NOTE : Le mode HEAT est offert uniquement sur certains modeles de type
climatisation/chauffage.

. Bouton DIRECTION/SWING : Appuyez une fois, rapidement, sur le bouton pour changer
légérement l'orientation des persiennes horizontales. A chaque enfoncement du bouton, 'angle
des persiennes change de 6°. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins deux secondes
pour faire pivoter automatiquement les persiennes en continu. Appuyez de nouveau sur le bouton
pour arréter le mouvement. Lorsque les persiennes bougent dans une direction qui pourrait nuire a
I'effet de climatisation ou de réchauffement du conditionneur d’air, la direction sera
automatiquement changée (vers le haut ou vers le bas),

. Bouton CLEAN AIR (sur certains modéles) : Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche
l'ioniseur ou le dépoussiéreur au plasma (selon le modéle). Ce dispositif est congu pour aider a
enlever le pollen et les impuretés de I'air.

. Bouton SELF CLEAN (AUTO CLEAN) : Appuyez sur ce bouton lorsque I'appareil est en mode
COOL ou DRY pour activer la fonction d'autonettoyage. Appuyez de nouveau sur le bouton pour
arréter la fonction et éteindre I'appareil.

. Bouton FOLLOW ME (sur certains modéles) : Appuyez sur le bouton pour activer la fonction
Follow Me (suivez-moi). L'écran de la télécommande affiche alors fa température ambiante a votre
emplacement. Elle envoie cette température au conditionneur d'air a toutes les trois minutes
jusqu'a ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton Follow Me. Si 'appareil ne regoit pas le
signal durant sept minutes, il émet un bip pour indiquer que le mode Follow Me mode est
déasctivé.

. Bouton RESET : Lorsque vous appuyez sur le bouton RESET, tous les réglages sont annulés et
la télécommande reprend ses réglages initiaux.

. Bouton ONIOFF : Appuyez sur ce bouton pour démarrer le module intérieur. Appuyez de nouveau
sur le bouton pour F'arréter.

10. Bouton FAN SPEED : Appuyez sur le bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans la

séquence suivante : AUTO, LOW, MED et HIGH. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton,
I'appareil passe a la vitesse de ventilateur suivante dans la séquence.



11. Bouton TIMER ON : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de démarrage automatique.
- Le temps augmente de 30 minutes chaque fois que vous appuyez sur le bouton si la minuterie est
réglée a moins de 10 heures. Lorsque la minuterie dépasse 10 heures, le temps augmente de
60 minutes chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Pour annuler la fonction de démarrage
automatique, appuyez sur le bouton jusqu’a ce que I'écran affiche 0.0.

12. Bouton SLEEP : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction d’économie d'énergie. Appuyez
de nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction. Accessible seulement lorsque l'appareil est
au mode COOL, HEAT ou AUTO, cette fonction permet de maintenir la température la plus
confortable pour vous.

ANOTE: Le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton désactive la fonction SLEEP.

13. Bouton TIMER OFF : Appuyez sur ce bouton pour activerla fonction d'arrét automatique. Le
temps augmente de 30 minutes chaque fois que vous appuyez sur le bouton si la minuterie est
réglée a moins de 10 heures. Lorsque la minuterie dépasse 10 heures, le temps augmente de
60 minutes chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Pour annuler la fonction d'arrét
automatique, appuyez sur le bouton jusqu’a ce que I'écran affiche 0.0.

14. Bouton LOCK : Appuyez sur ce bouton pour verrouiller les réglages du controleur. Une fois ce
- bouton enfoncé, aucun autre bouton ne fonctionne sauf le bouton LOCK. Utilisez la fonction de
verrouillage pour empécher que les réglages de I'appareil soient modifiés accidentellement.
Appuyez de nouveau sur le bouton LOCK pour désactiver la fonction. Lorsque la fonction est
active, un symbole de clé est affiché & I'écran de la télécommande.

15. Bouton TURBO : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Turbo, qui permet & 'appareil
d'atteindre la température réglée en le moins de temps possible. Si vous appuyez sur ce bouton
lorsque I'appareil est en mode COOL, celui-ci souffle de Iair froid et le ventilateur fonctionne a trés
haute vitesse. Si vous appuyez sur ce bouton lorsque 'appareil est en mode HEAT (sur certains
appareils seulement), I'élément chauffant est activé de fagon & réchauffer lair trés rapidement.
Note : L'appareil retourne automatiquement aux réglages précédents aprés avoir fonctionné en
mode TURBO de fagon continue pendant environ 30 minutes.

16. Bouton LED DISPLAY : Appuyez sur ce bouton pour éteindre I'écran de la télécommande.
‘Appuyez de nouveau sur le bouton pour le remettre en fonction.



[Indicateurs a 'écran|

Mode

Affiche le mode actuellement sélectionné. L’affiche soit
AUTO, COOL, DRY, HEAT (sur les modéles de type
climatisation/chauffage seulement) ou FAN.

Indicateur de transmission de signal
Cet indicateur s'allume lorsque la télécommande transmet
des signaux au module intérieur.

Température/minuterie

Affiche la température (de 17 °C a 30 °C) ou la valeur de la
minuterie (0 & 24 h). Si I'appareil fonctlonne en mode FAN,
aucune valeur n'est affichée.

En marche / a I'arrét :
Cet indicateur est affiché lorsque I'appareil est en marche.

Indicateur de mode (FAN)

‘A i i [%V— Vitesse du ventilateur

4 | [] Affiche la vitesse de ventilateur sélectionnée : AUTO, LOW,
- [ ][] ne MED et HIGH. Lorsque le ventilateur est 2 la vitesse AUTO,
A - '\ aucun indicateur n’est affiché. Lorsque I'appareil est en mode
A ThERONOR R AUTO ou DRY, aucun indicateur n'est affiché.

SUIS-MOI
Lorsque vous appuyez sur le bouton FOLLOW ME alors que
I'appareil est en mode COOL ou HEAT, le capteur de
température de la télécommande est activé et affiche la
température a I'écran.

~

Minuterie

L'écran indique le réglage de la minuterie. C'est-a-dire que si
la fonction de démarrage automatique a été activée, I'écran
affiche le message TIMER ON. Si seulement la fonction
d’arrét automatique a été activée, 'écran affiche le message
TIMER OFF. Si l'heure de démarrage et d'arrét sont réglées,
I'écran indique TIMER ON OFF, diquant que vous avez
programmé I'heure de démarrage et 'heure d’arrét.

Indicateur de verrouillage

L'indicateur de verrouillage est affiché aprés que vous avez
appuyé sur le bouton LOCK. Appuyez de nouveau sur le
bouton LOCK pour masquer f'indicateur.




[Fonctionnement en mode AUTO|

Si vous choisissez le mode de fonctionnement AUTO, le
conditionneur d'air sélectionne automatiquement le mode de
refroidissement, de chauffage (dans le cas des modéles de

‘type chauffage et refroidissement) ou de ventilateur

seulement, selon la température ambiante et la température
que vous avez choisie.

Une fois le mode de fonctionnement sélectionné, le module
sauvegarde les conditions de fonctionnement dans sa
mémoire. Ainsi, lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF
du contrdleur pour redémarrer le conditionneur d'air, celui-ci
récupére dans sa mémoire les derniéres conditions
d'utilisation sauvegardées.

Démarrage
Assure que l'appareil est bien raccordé a une source
d’alimentation et qu'il est sous tension. L'indicateur de
fonctionnement de I'écran du module intérieur s'allume.
1. Bouton de sélection du MODE
Sélectionnez le mode AUTO. .
2. Bouton de réglage de la température (TEMP)
Programmez la température désirée. Normalement, la
- température doit se situer entre 21 °C et 28 °C.
3. Bouton ON/OFF
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le
conditionneur dair.

Arrét ‘

Bouton ON/OFF

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arréter le
conditionneur dair.

Si vous n'étes pas confortable lorsque I'appareil est en mode
AUTO, vous pouvez régler vous-méme les conditions
désirées en mode manuel.

En mode AUTO, vous ne pouvez pas régler la vitesse du
ventilateur. La vitesse du ventilateur est controlée
automatiquement.



[Mode COOL. HEAT, FAN|

Démarrage
Assure que I'appareil est bien raccordé a une source
d’alimentation et qu'il est sous tension.
1. Bouton de sélection du MODE
Sélectionnez le mode COOL, HEAT (modéles de type
- climatisation et chauffage seulement) ou FAN.
2. Bouton de réglage de la température (TEMP)
Réglez la température désirée, les températures les plus
confortables se situent entre 21 °C et'28 °C.
3. Bouton FAN SPEED
Sélectionnez la vitesse : AUTO, LOW, MED ou HIGH
4. Bouton ON/OFF ;
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre eén marche le
conditionneur d'air. L'indicateur de fonctionnement de
I'écran du module intérieur s’allume. L'appareil -
sélectionne le mode de fonctionnement selon la
température ambiante et démarre aprés environ 3
~ minutes (si vous sélectionnez le mode FAN, I'appareil
démarre immédiatement).

Arrét

Bouton ON/OFF

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arréter le
conditionneur d’air.

ANOTE : Lorsque I'appareil fonctionne en mode FAN, il n'est pas possible de régler la température.
Dans ce mode, seules les étapes 1, 3 et 4 peuvent étre effectuées.

[Mode de déshumidification]|

Démarrage

Assurez-vous que I'appareil est bien raccordé a une source .
d'alimentation et qu'il est sous tension. Le voyant
OPERATION sur le panneau d'affichage du module intérieur
clignote.

1. Bouton de sélection du MODE

Sélectionnez le mode DRY.

2. Bouton de réglage de la température (TEMP)

Utilisez le bouton TEMP pour régler la température ambiante
désirée.

3. Bouton ON/OFF

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le
conditionneur d'air. L'écran n’'indique aucune vitesse de
ventilateur. La vitesse est automatiquement réglée a LOW.



[Fonctionnement de la minuterie|

)

&imzm'm

Arrét

Bouton ON/OFF A

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arréter le
conditionneur d'air. »

Note : ll n'est pas possible de régler la vitesse du ventilateur
lorsque I'appareil est en mode AUTO ou DRY.

Lorsque 'appareil est en mode DRY, il alterne
automatiquement entre les modes COOL et FAN, selon la
différence entre la température ambiante et la température
programmeée.

Appuyez sur le bouton TIMER ON pour régler Fheure de
démarrage de 'appareil. Appuyez sur le bouton TIMER OFF
pour régler 'heure d’arrét de I'appareil.

Réglage de I'heure de démarrage

1. Appuyez sur le bouton Timer ON. La télécommande
affiche l'indicateur TIMER ON, la plus récente heure de
démarrage entrée et lindicateur « h ». Vous pouvez
maintenant régler 'heure de démarrage.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER ON pour
programmer Pheure de démarrage réglée. Chaque fois
que vous appuyez sur le bouton, 'heure augmente de 30
minutes entre 0 et 10 heures. Aprés 10 heures
I'incrément est de 60 minutes.

3. . Aprés avoir réglé la minuterie, il faut une demi-seconde
avant que la télécommande ne transmette le signal au
conditionneur d’air. Ensuite, aprés environ deux autres
secondes, la lettre « h » disparaitra et la température
réglée s'affichera de nouveau a I'écran dans la zone
d’affichage des chiffres.

Réglage de Pheure d’arrét

1. Appuyez sur le bouton Timer OFF. La télécommande
indique la mention TIMER OFF, la plus récente heure
d’arrét entrée et I'indicateur « h ». L’appareil est
maintenant prét a programmer 'heure d’ arret et a activer
la minuterie.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER OFF pour
programmer 'heure de démarrage réglée. Chaque fois
que vous appuyez sur le bouton, I'heure augmente de 30
minutes entre 0 et 10 heures. Aprés 10 heures,
Fincrément est de 60 minutes.

3. Aprés avoir réglé 'heure d’arrét, il faut une demi-seconde
-avant que la télécommande ne transmette le signal au
conditionneur d'air. Ensuite, aprés environ deux autres
secondes, la lettre « h » disparaitra et la température
réglée s'affichera de nouveau a I'écran dans la zone
d'affichage des chiffres.



AATTENTION

 Lorsque vous utilisez la minuterie, la télécommande envoie automatiquement des signaux au module
interne a des heures précises. Vous devez donc la placer dans un endroit depuis lequel elle peut
transmettre le signal au module intérieur.

¢ Voici les heures de fonctionnement de fa minuterie pouvant étre réglées par la télécommande : 0.5,
1.0,1.5,2.0,25,3.0,35,4.0,4.55.0,55,6.0,6.5,7.0,7.5, 8.0, 8.5,9.0,9.5, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

- Exemples de réglage de la minuterie

Heure de départ (TIMER ON)
(Fonctionnement en mode AUTO)
5 n La fonction de démarrage de la minuterie est utile lorsque
bah vous désirez que I'appareil démarre automatiquement avant
THER(H ' que vous arriviez a la maison. Le conditionneur d'air démarre

automatiquement a I'heure réglée.

Exemple :

1. Pour démarrer le conditionneur d air dans six heures.
Appuyez sur le bouton TIMER ON, la plus récente heure
de démarrage et l'indicateur « h » sont alors affichés a
l'écran.

2. Appuyez sur le bouton TIMER ON pour afficher « 6:0h » &
I'écran de la télécommande.

3. Attendez 0,5 seconde pour que lindicateur TIMER ON
durée cesse de clignoter et que la fonction soit activée.
L'écran affichera ensuite la température, comme avant la
programmation.




1 67
tu h

TREROFF

10 hours Iater

117
Ly

TIMER ON OFF

Démarrage

Régler

Deux piy
heures heures
aprés le aprésle
réglage réglage

TIMER OFF

(Arrét automatique)

La fonction TIMER OFF est utile pour éteindre I'appareil

aprés vous étre couché. Le conditionneur d’air s‘arrétera

automatiquement a I'heure réglée.

Exemple :

Pour arréter le conditionneur d'air dans dix heures.

1. Appuyez sur le bouton TIMER OFF, la plus récente heure
d’arrét et lindicateur « h » sont alors affiché a I'écran.

2. Appuyez sur le bouton TIMER OFF pour afficher « 10h »
a 'écran de la télécommande.

3. Attendez 0,5 seconde pour que f'indicateur TIMER OFF
durée cesse de clignoter et que la fonction soit activée.
L'écran affichera ensuite la température, comme avant la
programmation.

DUREE COMBINEE

(Réglage de I'heure de démarrage et de 'heure d'arrét)

TIMER OFF — TIMER ON

(Fonctionnement Mise en marche — démarrage — arrét)

Cette fonction est utile pour arréter le conditionneur d'air au

coucher et le redémarrer au lever ou au retour a la maison.

Exemple :

Pour arréter le conditionneur d'air 2 heures aprés I'avoir

démarré, puis le redémarrer 10 heures aprés I'avoir arrete

1. Appuyez sur le bouton Timer OFF.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER OFF pour
afficher 2.0h et la mention TIMER ON.

3. Appuyez sur le bouton TIMER ON. '

4. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER ON pour
afficher 10h et la mention TIMER ON.

5. Attendez ensuite que la télécommande affiche la
température programmeée.
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TIMER ON — TIMER OFF

(Fonctionnement Arrét — démarrage — arrét)

Cette fonction est utile pour démarrer le conditionneur d'air
avant de vous réveiller et I'arréter aprés que vous avez quitté
la maison.

Exemple :

Pour metire en marche le conditionneur d'air deux heures
apres la programmation, puis Farréter cing heures apres la
programmation.

1. Appuyez sur le bouton TIMER ON.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER ON pour
afficher 2.0h et la mention TIMER ON.

3. Appuyez sur le bouton TIMER OFF.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER OFF pour

heures E:“j‘r’;s afficher 5.0h et la mention TIMER OFF.
aprés le aprés fe 5. Attendez ensuite que la télécommande affiche la
réglage réglage température programmée.

A ATTENTION

o Lafonction de minuterie (arrét ou démarrage) la plus prés de I'heure courante dans le temps sera

activée en pre

mier.

* Siles fonctions TIMER ON et TIMER OFF sont réglées & la méme heure, aucune fonction n'est
activée. Le conditionneur d'air peut arréter de fonctionner immédiatement ou aprés environ

10 minutes.

[Fonctionnement du bouton SLEEP|

Le fait d'appuyer sur le bouton SLEEP active la fonction
d’économie d'énergie. Lorsque I'appareil fonctionne en mode
COOL, HEAT ou AUTO, la température augmente ou diminue
de 1 degré pendant deux heures. Aprés deux heures, la
température modifiée devient la température programmée et
la vitesse de ventilateur passe a LOW. Cette fonction vous
permet de maintenir la température la plus confortable et
d'économiser de I'énergie.
NOTE : La fonction SLEEP est accessible uniquement aux
modes COOL, HEAT et AUTO.




[Fonctionnement des boutons de verrouillage et de réinitialisation|

CER e TREROH]
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1. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller les réglages du
controleur. Aprés que vous avez appuyé sur ce bouton,
aucun autre bouton ne fonctionne, sauf le bouton LOCK.
Utilisez la fonction de verrouillage pour empécher que les
réglages de I'appareil soient modifiés accidentellement.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour déverrouiller le
controleur.

Lorsque la fonction est active, un symbole de clé est
affiché dans le coin inférieur gauche de I'écran de la
télécommande.

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton RESET, tous les
réglages actifs sont annulés et les réglages initiaux, du
fabricant, sont activés.

[Fonctionnement du bouton DIRECTION/SWING|
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Utilisez le bouton DIRECTION/SWING pour activer la fonction
de pivot automatique et verrouiller les persiennes dans la
direction désirée.

1. Appuyez brievement, une fois, sur ce bouton pour
verrouiller les persiennes. A chaque enfoncement du
bouton, I'angle des persiennes change de 6°. Maintenez
enfoncé la touche DIRECTION/SWING de la
télécommande pour placer les persiennes a la position
désirée.

2. Sivous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2
secondes, la fonction de pivot automatique des
persiennes est activée. Les persiennes horizontales
pivotent automatiquement. Appuyez de nouveau sur le
bouton pour désactiver la fonction.

NOTE : Lorsque les persiennes bougent dans une direction
qui pourrait nuire a I'effet de climatisation ou de
réchauffement du conditionneur d'air, la direction
sera automatiquement changee (vers le haut ou vers
le bas).



1.

2.

3.

Noo

Pour remplacer les piles, utilisez des piles neuves du méme type que celles remplacées. Sinon, la
télécommande risque de mal fonctionner.

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant quelques semaines ou plus, retirez les piles.
Autrement les piles qui fuient peuvent 'endommager.

Utilisées normalement, les piles durent en moyenne environ six mois. Si le module intérieur n'émet
pas de bip indiquant la réception des signaux ou que l'indicateur de transmission -du contrdleur ne
s'allume plus, il faut changer les piles.

Assurez-vous qu'il n’y a aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur de module intérieur
sinon le conditionneur d’air ne fonctionnera pas.

Gardez la télécommande loin des liquides. .

Protégez la télécommande des températures élevées et des radiations.

Evitez de placer le module interne directement a la lumiére du soleil sinon le conditionneur d‘air
pourrait mal fonctionner.

Eloignez la télécommande des interférences électromagnétiques produites par d'autres appareils
ménagers.



