La conception et les spécifications sont sujets & changement sans préavis en vue d'améliorer le produit

Consultez I'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.
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Avant d'utiliser votre climatiseur,- s' il vous plait lire attentivement ce
manuel et gardez-le pour référence ultérieure.

CLIMATISEUR
INVERTER Split TYPE

MANUEL DINSTALLATION

PolarBear

® S' il vous plait lire ce manuel d'installation complétement
avant d'installer le produit.

« Si le cordon d'alimentation est endommagé, les travaux de
remplacement doivent étre effectués par du personnel
autorisé seulement.

o« Les travaux d'installation doit étre effectués conformément
aux normes nationales de cablage par du personnel autorisée
seulement.

» Contactez un technicien de service autorisé pour la
réparation, l'entretien ou l'installation de cet appareil. .

e La conception et les spécifications sont sujets & changement
sans préavis en vue d'améliorer le produit Consuitez I'agence
de vente ou le fabricant pour plus de détails.
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Lisez ce manuel

Vous y trouverez de nombreux conseils utiles sur la fagon d'installer et de tester le climatiseur correctement.

/\ ATTENTION

 Contactez un technicien de sevice autorisé pour la réparation ou I'entretien de cet appareil.

' Contactez un installateur agréé pour l'installation de cette unité.

 Cet appareil ne est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un
handicap physique réduite, sensorielle ou capacités mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissances, de la supervision, sauf se ils ont été donnés ou instructions concernant |'utilisation de
l'appareil par une personne responsable de leur sécurité,

 Les enfants doivent é&tre surveillés pour s’assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

» Sile cordon dalimentation doit étre remplacé, travaux de remplacement doit étre effectué par du
personnel autorisé seulement.

 Les travaux d'installation doit étre effectuée conformément aux normes de céblage nationaux pardes
personnes autorisées seulement. :

MESURES DE SECURITE

Lire etsuivre les consignes de sécurité attentivement avant I'installation.

Lestravaux électriques doit étre installé par un électricien agréé. Veillez utiliser I'estimation
correcte de lafiche d'alimentation et le circuit principal pour le modgle a étre installé.

¢ L'installation doit étre effectuée conformément a I'exigence de NEC et CEC parpersonnel autorisé
seulement. .

Uneinstallation incorrecte due & I'ignorance de l'instruction causera un préjudice oudes dommages.

m La gravité est signalée par les indications suivantes

(AAVERTISSEMENT Ce symbole‘indique la possibilité de la mort ou des blessures graves. w

kAATTENTION

u | es articles & suivre sont classés par les symboles:

Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages 4 la propriétg

[@ ‘ Symbole avec un fond blanc désigne élément qui est interdit de le faire. ]

4 /\ AVERTISSEMENT

1) Engager le vendeur ou un spécialiste pour l'installation. Si I'nstallation effectuée par l'utilisateur est défectueu, il
sera la cause des fuites d'eau, de choc électrique ou d'incendie.

2) Installez selon les consignes de montage strictement. Si linstallation est défectususe, il sera Ia cause des fultes
d'eau, de choc électrique ou d'incendie.

3) Utilisez les piéces accessoires et piéces jointes spécifiées pour l'installation. Sinon, il va provoquer des
endommagements, fuités d'eau, un choc électrique ou un incendie. )

4) Installer & un endroit fort et ferme, qui est capable de résister au poids de I'ensemble. Si I'installation n'est pas faite
correctement, I'unité peut tomber et causer des blessures.

5) Pour les travaux d'électricité, sulvez la norme locale nationale de cablage, la réglementation et les consignes de
montage. Un circuit indépendant et une sortie unique doivent étre utilisés. Si la capacité de circuit électrique nest
pas suffisant ou ils y auraient des défauts dans les travaux électrique, il pourrait provoquer un choc électrique ou
d'incendie.

6) Utilisez le cable spécifié et connectez fermement et serrer le cable de sorte qu'aucune force externe sera agi sur
le terminal. Si la connexion ou de fixation n'est pas parfait, il fera échauffement ou d'incendie au niveau du
raccordement,

7) Routage de cablage doit &tre organisé correctement de sorte que la couverture du panneau de commande est fixé
correctement. Si le couvercle du panneau de commande n'est pas fixé parfaitement, elle causera échauffement au
point de connexion de la borne, un incendie ou un choc électrique.

8) Lorsdela connexion de la tuyauterie, prendre soin de ne pas laisser substances d'air autres que celle -
spécifiée dans le cycle de réfrigération. Sinon, il va provoquer une faible capacité, haute pression anormale ®
dans le cycle de réfrigération, d'explosion et de blessures.

9) Ne pas modifier fa longueur du cordon d'alimentation ou I'utilisation de rallonge, et ne pas partager la sortie ®
unigue avec d'autres appareils électriques. Sinon, il peut provoquer un incendie ou un chog électrique.

A\ ATTENTION

1) Cet équipement doit &tre mis 4 la terre et installé avec disjoncteur de fuite de terre actuelle. il peut causer un
choc électrique

2) Ne pas installer I'appareil sur le lieu ol une fuite de gaz inflammable peut se produire. Dans cas de fuites de ®
gaz, il peut provoquer un incendie.

3) Effectuer tuyauterie de drainage comme indiqué dans les instructions d'instailation. Si le drainage n'est pas
parfait, de I'sau peut entrer dans la salle et endommager les mobiliers. :

J




INSTRUCTION D'INSTALLATION

Selecting installation place

Selectionnez un emplacement d'installation qui est rigide et assez pour soutenir ou maintenir

'unité forte, et sélectionnez un emplacement pour un entretien facile. Lire complétement,

puis suivre étape par étape.

Unité intérieure :

* N'exposez pas ['unité intérieure a la chaleur ou de la vapeur.

d Sélectiognez un endroit ol il n'y a pas d'obstacle devant ou autour
de l'unité.

More than 15cm/5.8in
(to the ceiling)

o Assurez-vous que l'eau de condensation peut étre commodément Yrethan ora an.
passé a distance. ) - -

e Ne pas installer prés d'une porte.
¢ S'assurer que les espaces indiqués par des fleches du plafonnier

ou d'autres obstacles. mﬁ 'tuznﬂgg‘r’?"'g"
e Un endroit ol la prévention du bruit doit étre prise en considération.
* Un lieu de distance 1m ou plus pour la télévision ou un instrument de radio. Fig.1

o Un endroit ot la circulation de I'air dans la piéce est bonne.

* |l ne devrait pas y avoir de lumiére directe du soleil. Sinon, le soleil va se
endommager la finition en plastique et affecter son apparence.Si inévitable,
la prévention de la lumiére du soleil doit étre prise en considération.

Unité extérieure
o Siun auvent est construit sur I'unité extérieure, pour éviter

lumiére dir?ctehdr soleil ou I'exgosition de pluie,assurez
-vous que [a chaleur le rayonnement provenant du condenseur

n'est pas limitée.

o Gardez les espaces indiqués par des fléches de mur ou
d'autres obstacles. :

» Ne pas placer les animaux et les plantes dans le trajet de
I'entrée d'air ou de sortie. ’

» Prenez le poids du climatiseur en compte et choisir un
endroit ol le bruit, les vibrations et I'air chaud déchargé
ne sera pas un probléme.

» Ne pas installer dans un lieu plein d'huile de machine ou de
sulfure gaz tel que station chaud printemps.

* Ne pas installer dans un endroit saline tel que de la cote.

» Ne pas installer dans un endroit ol il y a & haute fréquence
machines telles que les équipements sans fil, soudage
machine ou établissement médical.

More than 30em/11.8in
&
[;'”O

More than 60cm
123.6in

™ Righ

More than 30cm
/11.8in

L'installation sur le toit; '

» Si l'unité extérieure est installée sur une structure de toit, assurez-vous de l'unité soit a niveau.

» VVeiller a la structure du toit et de la méthode d'ancrage soit appropriés pour I'emplacement de ['unité.
» Consultez les codes locaux concernant fe montage sur le toit.

Outils nécessaires pour ['installation:

Jaugeur de niveau
Tournevis

Clé hexagonale (4mm)
Détecteur de fuites de gaz

Perceuse électrique Pompe a vide

Trou carottier (65mm / 2,6 po) , Manométre

Flaring ensemble d'outils, Manuel de l'utilisateur
Spécifiées torque wrenchs: 1,8 kg cm, Thermometre
4.2kgf.m, 5.5kgf.m, 6.6kgf.m Multimétre

(différent selon le modéle n °) Les coupeurs de tubes
Spanner (moitié syndicat) Métre ruban

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessories

Numéro

nom d'accessoires

Q' ty

1

Plaque d'installation

1

Ancrage de ['élément

5-8(depending on madels)

Vis autocollant A ST3.9X25

§-8(depending on models)

Sceller (refroidissement et de chau age pour les

modeles uniqguement)

1

oA (N

Egoutter conjoint {refroildissement et de chauffage
pour les modeéles uniguement)

(<]

1

®6.35(1/4in)

coté liquide

Connexlon des| ©9.52(3/8in)

tuyaux ©9.52(3/8in)

o8 gaz [T 7 (12in)

16(5/8in)

Piéce que vous devez
acheter. Consulter le
revendeur sur la taille
tuyau.

Télécommande

Vis autocollant BST2.9X10 (pisce

loptionnel) Optional

parts

Support de la télécommande (piéce|
optionnel)

10

Connecteur de transfert (emballé avec I'unité
intérieure,utilisé pour les modéles multi-type seuleme)
(NOTE: ia taille des tuyaux différent d'appareil pour
répondre aux différents besoins de la tallle du tuyau,
parfois les raccords de tuyaux a besoin le connecteu
transfert pour installer sur I'unité extérieur.)

1

h

(on some models)

Filtre désodorisant (utilisé pour installer sur le filtre &

alr, pour certains modales uniquement)

1

Remarque: Sauf les parties au-dessus fournis, les autres piéces nécessaires
lors de l'installation vous devez acheter.

ATTENTION

sUtilisez un localisateur de goujons pour les localise]
afin de prévenir des dommages inutiles a 1a paroi.

o Un tuyau terme minimum de 3 métres est requis
pour minimiser les vibrations et le bruit excessif.

®Deux des A, B et C directions devraient étre libres
de toute obstruction.

@ C'est un exemple d'itlustration
@ Lignes de cuivre doivent étre isolés indépendamment

o

TITTY

v E—— Additlona! drain pipe

~— Wrapping tape

LT T T U T TR TT OO LT




INSTALLATION INSTRUCTIONS

L'installation de l'unité intérieure

1. Monter la plague d'installation

1.Monter la plaque d'installation horizontalement
sur les parties structurelles de la paroi avec des
espaces autour de la plaque d'installation.

2.Si le mur est fait de brique, le béton ou similaire,
percer cing ou huit Smm / 0.2in trous d'un g
diametre dans le mur. Insert Ancre Clip pour le . Fig.4
montage approprié des vis. Unit: mm/inch

Correct orientation
of Installation Plate

3.Monter la plaque d'installation sur le mur avec indoor unitouting | _C |

ion plate | *]
= - —

|
cing ou huit vis de type "A". s ]
Remarque: ] I
Monter la plaque d_e montage et percer des Leteorside ! '3 Right rar sida
rous dans la paroi selon le structure du mur pipecle - _RCIE[ | refigerant

et correspondant des points de montage sur _—
'installation de la plaque. La plaque d'installation A 6. 5:250/6.8. C 100/39‘ o 11014.2)

r i i Model A(A: 710/28, B:250/9.8, C: .9,D: .
ggrdrgza:vec la machine est différente selon les Model B (A:790/31.1, B:265/10.4, C:100/3.9,D: 150/5.9)
.es dimensions sont en "mm / pouce” & moins
ndiqué autrement)

Indoor unit outline 150/5.9 Installation plate 185/7.3)

° 292115

TR
1
Vs’
8

Rlphl raar side
21 | relfigarant
2 pgm hole
96528

Lefl rear sid @

refrigerant | -1 Qéﬁ]’
pipg hola -=.
T X A—

920/36.2
Model C

Hooked Part

Model D

Fig.5
2. Percer un trou dans le mur Wall

[Outdoor] -
Déterminer la position des trous selon le schéma
detaillé dans Fig.5. Perceuse un (1) frou (65mm /

2,6 po) légerement oblique & c?té extérieur.

 Utilisez toujours un conduit mur trou lorsque forage
grilte métallique, plaque de métal ou anaiogue.

5-7mm

Fig.6

5]

Ipe
N U Pesizg

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

3. Conjonctif tuyaux et Drainage

Installation
Drainage ,
1. Exécutez le tuyau de vidange inclinée vers ) . N B
Ne pas installer le tuyau de drain. M * '
] : Do not put the end of
INustré sur la F'g-7- Do not black water flow by a rise, dn%i';ohg:o ln?oicat:n

2. Lors de'la connexion prolongation tuyau de vidange, ' . Fig.7
isoler la partie de raccordement de 'extension le tuyau
de vidange avec un tuyau de protection, ne laissez as le
tuyau de vidange mou.

Rear-right piping

Right-hand piping

Installation du tuyau de raccordement

1.Pour la gauche et de la tuyauterie droite, retirez &
le couvercle du tuyau du coté panneau.

2.Pour l'arriére-droite et 4 l'arriére-gauche
tuyauterie, installer la tuyauterie comme indiqué.

3. Fixer la fin du tuyau de raccordement. (Reportez
-vous a serrage connexion dans ’ .
FRIGORIFIQUES CONNEXION) Fig.8 ’ Fig.9

. Upper Hook
4. Installation du tuyau de raccordement 3
1.Passez la tuyauterie a travers le trou dans le mur.
2.Placez la griffe supérieure a I'arriére de la I'unité Lower Hook
intérieure sur le crochet supérieur du plaque N
d'installation, déplacez l'unité intérieure de

gauche & droite pour voir que ¢’ est en toute
accroché (voir Fig.10 et Fig.11).

3. Tuyauterie peut facilement étre fait en soulevant

I'unité intérieure avec un matériau de rembourrage
entre l'unité intérieure et la paroi.

Sortez aprés la tuyauterie d'arrivée.

4.Appuyez sur la partie inférieure de I'unité intérieure
jusqu'a sur le mur, puis déplacez I'unité intérieure
de gauche & droite, de haut en bas pour vérifier s'elle
est accrochée en toute sécurité.

Fig.10

Cushioning
material




INSTRUCTIONS D' INSTALLATION

5, Regroupez la tuyauterie, le tuyau de vidange avec
du ruban adhésif en toute sécurité, uniformément
comme indiqué sur la Fig.12

e Parce que I'eau condensée de l'arriére de I'unité Indoor unit Ponding box
ntérieure est recueillie dans la boite de flaques et
est ambiance hors de la piéce. Ne pas mettre Pipe room
n'importe quoi d'autre dans la boite. )
ATTENTION Connective
o Connectez F'unité intérieure d'abord, puis I'unité extérieure. Pbe )
» Ne pas laisser la tuyauterie pour laisser sortir de la en Wrapping belt

arriére de l'unité intérieure. Drain hose
® Faites attention de ne pas laisser le mou du tuyau de vidange. )
¢ Calorifuge tant de la tuyauterie auxiliaire. Fig.12

e Assurez-vous que le tuyau de vidange est situé sur coté le plus
bas du faisceau. Localisation au la partie supérieure peut causer
bac de récupération a débordement & l'intérieur de l'unité.

e Jamais inter crossé ni torsion le pouvoir fil avec tout autre cablage.

e Exécutez le tuyau de vidange en pente vers le bas pour évacuer
I'eau condensée en douceur.

L'installation de 'unité extérieure
Les précautions d'installation extérieure

s Installez ['unité extérieure sur une base rigide pour
éviter I'augmentation du niveau de bruit et les vibrations.

s Déterminer la direction de sortie d'air lorsque P'air
évacué n'est pas bloqué. Dans le cas ol le lieu
d'installation est exposé au vent fort comme un
bord de mer, s’assurer que le fonctionnement du
ventilateur convenablement en placant le sens
de la longueur le long de l'unité paroi ou en utilisant
un bouclier de la poussiére ou des plaques.

* Spécialement dans la zone venteuse, installez
‘appareil pour éviter I'admission de vent. Si besoin
suspension l'installation, le support d'installation
devrait accord avec I'exigence de la technique en
l'installation support de diagramme. -

o Le mur de l'installation devrait étre en brique
solide, le béton ou la méme construction de l'intensité,
ou actions pour renforcer, d'amortissement
devrait soutenir &tre pris. La connexion entre le support
et mur, support et le climatiseur doivent étre ferme,
stable et fiable.

* Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle qui bloque
ayonnant air.

Fig.13

Réfrigérant raccord de tuyau ‘> 80 Obljque Roug
1. Le travail de torche
" La cause principale des fuites de fluide frigorigéne >/

REFRIGERANT CONNEXION DE TUYAU

Réglement de I'unité extérieure

A
® Ancrer l'unité extérieure avec un boulon et écrou diam. ) Airinlet
10 ou diam.8 serré et horizontalement sur un montage irinie
rigide ou en ciment.

Dimension de l'unité & l'extérieur Pimensions de montage) Airinlet | e
mm/in(WxHxD) A(mm/in)] B(mm/in) ol r_{>- - + P iy
700x540x240/29.5x21.3%x9.4 458/18 250/9.8 ,
685x430x260/27x16.9x10.2 460/18.1| 276/10.9 "—Eﬂk —+—
780x540x250/30.7x21.3x9.8 | 549/21.6| 276/10.9 . @Air outlet

760x590x285/29.9x23.2x11.2 | 530/20.8| 290/11.4
845x700x320/33.3x27.6x12.6 | 560/22.1| 335/13.2 Fig.14
810x558x310/31.8x21.9x12.2 | 549/21.6 325/12.8
670x540x265/26.4x21.3x10.4 | 481/18.9| 276/10.9

égoutter I'installation conjointe ‘ [@

NOTE: Le joint de vidange est Iégérement différent en

fonction de la différence de |'unité extérieure. 5
Pour le joint de vidange avec le joint (Fig.15 (A)), &
monter d'abord I'étanchéité sur le joint de vidange, %{m
puis insérez-le égoutter conjointe dans le trou de
pan de base de |'unité extérieure, une rotation de (B)
90 & assembler solidement entre eux. Pour installer Soal :
I'égoutter conjointe comme le montre la Fig.15 (B), Drain pipe
insérer le joint de vidange dans le trou de pan de base (A)
de I'unité extérieure jusqu'a ce qu'il reste fixe avec
un déclic. Raccordement de la commune de vidange avec Fig.15
un tuyau d'évacuation d'extension (Localement acheté),
dans le cas de I'eau qui s'écoule hors de |'unité extérieure
pendant le mode de chauffage. v X

Base pan hole of

Drain joint
oel ! outdoor unit

urr

=
o]

ness

(=3

est due a un défaut de I'oeuvre torché. Effectuer

des travaux de torche correcte en utilisant la .
: . Fig.16
procédure suivante: .

A: Couper les tuyaux et le cable.

1. Utilisez I'accessoire ou tuyaux kit tuyaux achetés localement.

2. Mesurez la distance entre l'intérieur et 'unité extérieure. Pipe

3. Coupez les tuyaux un peu plus longue que la distance mesurée. Reamer
4. Couper le cable 1,5 m plus long que la longueur du tuyau.

Point down

B: Burr retrait

1. Retirez complétement toutes les bavures de la
section de coupe de tube / tuyau.

2. Placez I'extrémité du tube / tuyau de cuivre dans
une direction vers le bas comme vous enlevez
les bavures dans Afin d'éviter toute chute de
bavures dans le tube.

Fig.17

0



TRAVAUX D'éLECTRICITé

c¢: Insertion de I'écrou
Enlever les écrous reliés a l'intérieur et & unité
extérieure, puis les mettre sur le tube / tuyau ayant
ébavurage terminée.(Pas possible de les
remettre sur le travail aprés)

D:_travaux torche
Tenir fermement tuyau de cuivre dans une filiére
dans la dimension indiquée dans le tableau ci-
dessous.

Dimenalon A(mm/in) Fig.18

‘(’,’:.‘,‘3{.'83.',55, Maxmm-poucpMin.

16.35/1/4 | 1.3/0.05 | 0.7/0.03

$9.52/3/8 | 1.6/0.06_ |1.0/0.04
h12,7/1/2_| 1.8/0.07 |1.0/0.04

116/5/8 22/008 | 2.0/0.08

E: longueur de tuyau

Longueur y
Modale | Capacits e o, iHauteur dq Copper pipe

Flare nut
\

Copper tube __

J

(Btu/h) tuyau de maximale
efigéranimAtl (i) | Clamp handle
<15000 Red arrow mark
R410A 25/82 10/32.8

inverter (375000-<24000]  30/98 20/65.6 v '

spitalr for55o-<56000| Borigd | 25/82 Fig.19

[>36000~¢50000] 65/213 | 30/98
Connexion de serrage

o Aligner le centre des tuyaux.

# Suffisamment serrer I'écrou évasé avec les doigts,
puis la serrer avec une clé et un couple clé comme

indiqué sur Fig.20 et 21. Indoor unit tubing * Flare nut  Pipings
gy — "

P o] A soney

$6.35/114 | 15001132.8 1600/141.59 Fig.20

$9.5213/8| 2500/221.34 2600/230.02

$12.7172{ 3500130973 3600/318.56

) 16/5/8 4500/398.23 4700/415.93

Prudence
® Un serrage excessif peut casser I'écrou en fonction des
conditions d'installation. Travaux d'électricité

Travaux électriques

Reégles de sécurité électriques pour l'installation initiale
1. 8'il y a un sérieux probléme de sécurité sur l'alimentation,
les techniciens doivent refuser de s'instalier
2.L.a tension d'afimentation doit étre de I'ordre de 90% ~ 110% de la tension nominale.
3.La protection contre les surtensions et I'interrupteur principal avec un 1,5 fois la capacité de Max.
Actuel de I'appareil devrait &tre installé dans le circuit d'alimentation.
4.L'appareil doit étre installé conformément aux réglémentations de cablage nationales.
N'utilisez pas votre air climatiseur dans une piéce humide, comme une salle de bains ou buanderie.
5. Un tout-pole dispositif de déconnexion qui a au moins dégagements 3mm dans tous les poles, et ont un courant de
fuite qui peut dépasser 10 mA, le dispositif de courant résidue! (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduelnominal
pas dépassant 30mA, et la déconnexion doit &tre intégré dans le cablage fixe en conformité avec les régles de cablage.
5. Pour 'unité adopte chauffage électrique auxiliaire, garder au moins 1 métre des matériaux combustibles les plus proches.
7.Selon le schéma de raccordement électrique joint situé sur le panneau de l'unité intérieure et extérieure a connecter le
fil. Tout le cablage doit étre conforme aux codes électriques locaux et nationaux et étre installé par unpersonnel qualifié
et électriciens qualifiés.
3.Un cirouit de dérivation individuel et seul récipient utilisé seulement pour ce climatiseur doivent étre disponibles.
Soi E le tableau suivant pour les tailles de fil suggérées et les spécifications de fusibles:

o

TRAVAUX D'6LECTRICITé

Taille de fil minimum proposer (AWG: American Wire Gage):

IAmpere de l'appareil AWG de fil
10 18
13 16 '
18 14
25 12
30 10
40 8

¢ La taille de fil du cordon d'alimentation et le fil interconnecté et
de [a actuelie du fusible ou un commutateur sont déterminés par
le maximum courant indiqué sur la plaque signalétique qui est situé
surle ganneau latéral de I'unité. S'il vous plait se référer & la plaque
signaletique avant de sélectionner le fil taille, fusible ou Intérrupteur.

* Le dispositif de commande du conditionneur d'air concu avec une
protection par fusible fonction dans des conditions anormales,
les spécifications du fusible ont imprimé sur la carte de circuit, tels
que: T3.15A/ 250VAC, T5A / 250VAC, etc.
Branchez le cable a I'unité extérieur :

REMARQUE: Avant d'effectuer tout électrique travailler, couper
I'alimentation principale du systéme.
Indoor unit

\
Electrical box
cover

Terminal block of indoor unit

Indoor unit

LN S@®

== Power

RIS [R][&® £supply
1M S|LIN
[o] [ Te] [TeT | TeI [ Te]

Outdoor unit

Model A

1.L'intérieur et I'extérieur cable de raccordement peu TV

étre connectés sans avoir & retirer la grille avant. 77 s @

v

Indoor unit x
BT

1N1L2s@®

2.Soulevez {'unité intérieure panneau vers le haut, B X | .
retirez le couvercle de la boite électrique en & == Power X g POWer
desserrant la vis comme le montre la Fig.22. PRV [R® &SUPP'Y QIR [ ® &supply

3. Branchez les cables aux bornes conjonctifs telles [ 112{S[U]L ujulsyoln
qu'identifiées par leur respectif identifié numéros  [TeJ[Tel [ Tel [Tel | Lol L[| Tl | TeT [ TeT | Te

sur le bornier de l'intérieur et unités extérieures.
Par exemple, la borne L1 de en plein air doit se
connecter avec la borne L1 sur la unité intérieure.

4.Enveloppez les cables non connectés avec bornes

- avec des bandes d'isolation, de sorte qu'ils ne touchez
pas les composants électriques. Fixez le cable sur le
panneau de commande avec le blocage de corde.

Outdoor unit

Outdoor unit

Model B

Fig.22

CONNEXION DE CABLE A L'UNIT? D'EXTERIEUR

1. Retirez le couvercle de controle de I'appareil en
desserrant les trois vis. Voir Fig.23.

2. Démonter bouchons sur le panneau des conduits.

3. monter temporairement les-tubes de conduite (non
inclus) sur le panneau de conduit.
4.Connectez correctement a la fois 'alimentation
électrique et basse lignes de tension aux bornes
correspondantes surle bornier.

5.Connecté a terre I'unité conformément aux codes locaux.

Outdoor unit

Caonduilt panel

Connscting
cable

Power supply
cord

Cover control

6.Assurez-vous de taille chaque fil permettant a plusieurs
pouces plus longue que la longueur requise pour le cabiage.
7. Utilisez-écrous pour fixer les tubes de conduite.

®

Fig.23a



TRAVAUX D'6LECTRICITé i AIR PURGE

ATTENTION ~

Apres la confirmation des conditions ci-dessus, préparer le cablage comme suit:

1) Ne jamais manquer d'avoir un circuit de puissance individuelle spécifiquement pour le
climatiseur. Pour ce qui est de la méthode de cablage, guidé-vous par le schéma de circuit
posté a l'intérieur du panneau de controle.

2) La vis qui fixent le cablage dans le boitier d'accessoires électriques sont susceptibles de se

o ! détacher de vibrations auxquelles est soumis |'appareil au cours de transport. Vérifiez-les

* Aucun cable ne doit étre autorisé & toucher un tube ) et assurez-vous qu'ils sontq tous bien serrés. (Si Fl)lFS) sont laches, it pourraitpcauser des

.de fluide frigorigéne, le compresseur ou de toute Special branch clrcuitbreaker brulure des fils.)
E'éces €n mouvgment; . (Select the suitable Fuse/Broaker ) 3) Spécification d d'ali tati
» Le cablage mal installé peut provoguer le terminal ) Spécification de source d'alimentation.

slyngzgaarue .Ie ou de provoquer undysfonctionnement de Note : To prevent wires loosening or leaving 4)Verifiez que la capacité électrique est suffisante.
al il. y

* Soyez sur de se conformer aux codes locaux tout en -
courir le fil de Funité intérieure a I'unité
extérieure.

» Chaque fil doit étre branché fermement.

. . . , the Cord Clamp, please select proper cord 5) Voir & ce que la tension de départ est maintenue a plus de 90 pour cent de la notés tension
» Un danger d'incendie peut également quitter. diameter o fill the holes on the cord clamp. " mar?uée sur la plaque de nom. . o
En conséquence, assurez-vous que tout le cablage est 6) gg? nl:g:ﬁn:.que I'épaisseur du cable est telle que spécifiée dans la spécification de source
i i i i ation.
o ﬁﬂtgggedgt clilg;:onnexion doivent étre fournis et doit étre Terminal block of outdoor unit i 7)Toujours in§taller un disjoncteur de fuite de terre fians un environnement trés humide.
placé en vue de et facilement accessible a partir de 1 8) Le texte suivant serait causé par la chute de ténsion. ’
I'appareil de conditionnement d'air. . Vibration d'un interrupteur magnétique, qui peut endommager le point de contact, de ruptur
* Cable de raccordement avec le conduit doit aller Outdoor unit de fusible, la perturbation de la fonction normale de la surcharge.
a travers le trou du panneau de conduit. PlEHELEL B 9) Les moyens de déconnexion d'une alimentation doivent étre incorporés dans le fixe cablage et
I(l.) 2(N S{LIN avoir une séparation de contact de I'entrefer d'au moins 3 mm de chaque actif (phase)
conducteurs. J
SRR %
D
| Pl—=rowr Purge de air
¥ NOTE: Connective longueur de tu?/au aura une incidence sur la capacité et |'efficacité énergétique
LN S® : de l'appareil. Le rendement nominal est testé basant sur la longueur du tuyau de 7,5 m / 25ft.
BRI De lair et de I'humidité dans le systéme de réfrigérant ont des effets indésirables, comme indiqué ci-dessous:
Indoor unit ’ @ La pression dans le systéme augmente.
@ D'exploitation courant augmente.
Model A @ Refroidissement ou d'efficacité de chauffage gouttes.
' @ Humidité dans le circuit de réfrigérant peut geler et bloquer tube capillaire.
. @ L'eau peut conduire & une corrosion des piéces du systéme de réfrigération.
Outdoor unit ; Par conséquent, I'unité intérieure et le tube entre l'unité intérieure et extérieure doivent &tre testés
E’ FlEE R : pour des fuites et évacué pour éliminer les éléments non condensant et 'humidité du systéme.
ulolsiolne ; Purge d'air avec la pompe & vide
L . _
R ¥R ® @ . ® Préparation ‘
|_ . Vérifiez que chaque tube (les deux tubes liquide et gaz secondaires) entre les unités intérieures et
—-_9 I L= Power J extérieures ont été correctement connecté et tout le cabla?e J)oqr le test a été complété. Supprimer
suppl . les bouchons de valve de service a la fois du gaz et du c?té du liquide sur 'unité extérieure. Notez
R y : que a la fois liquide et coté gaz vannes de service de |'unité extérieure sont maintenus fermées a
UL SO cette scéne.
IID | o Longueur de tuyau et le fluide frigorigéne montant:
Indoor unit ( Méthode ] ]
Model B Longueur de tuyau d'air purge Montant supplémentaire de réfrigérant a charger
23b Moine de7.5m-25ft | Utilise pompe
- Fig.. — -
Plus de Utilise Coté liquide : diam.6.35- un | Coté liquide : diam.9.52-
7.5m-25ft pompe quartR410A trois huitieme R410A
(longueur de tuyau :7.5(25) | (longueur de tuyau :7.5(25)

\ x 15g-m(0.160z-ft) x 30g-m(0.320z-ft)

1] 2- ®




Gas side

| AIR PURGING
Lorsque I'unité déménager & un autre endroit, effectuer

I'évacuation en utilisant la pompe a vide. : Refrigerant

Assurez-vous que le fluide frigorigéne ajouté dans l'air Outdoor '”d,t"°r
climatiseur est sous forme liquide, en tout cas. unit A uni

Ne se applique pas aux unités adoptent fréon R22)

TTENTION DURANT MANUTENTION DE LA TIGE
Ouvrir la tige de soupape jusqu'a ce qu'il frappe contre le
bouchon. N'essayez pas de l'ouvrir davantage.

Serrez la tige bouchon de la valve avec une clé ou similaire.

B
Packed valve Half union

Fig.24

Souches Capuchon couple de serrage (Voir serrage table
ie couple dans la page précédente). :

n utilisant la pompe a vide

ur la méthode d'utilisation d'un manifold valve,
ir son mode d'emploi.) \ Valve stem
Serrez complétement les écrous évasés, A, B, C, D, - Fig.26
sonnecter le manifold valve & un port charger basse

pression sur le coté tuyau de gaz.

Connecter le charge de tuyau a la pompe a vide. Manifold valve

Compound meter | Pressure gauge

Ouvrez complétement la poignée Lo du ménifold soupape.

Faire fonctionner la pompe & vide pour évacuer, Aprés a
vartir évacuation, perdre légérement I'écrou évasé

0 de |a valve du coté de la conduite de gaz et vérifier Handle Lo™~
que l'air entre dans (Le bruit de fonctionnement des
hangements de la pompe a vide et un compteur
composé indique 0 au lieu de moins)

Aprés |'évacuation est terminée, fermer complétement la
boignée Lo de la manifold valve du collecteur et arréter
e fonctionnement de la pompe a vide. Faire évacuation
vendant 15 minutes ou plus et vérifiez que le compteur
ndique -76cmHg (-1x105Pa). Low pressure valve

-76cmHg

Charge hose —

/A \\

Tourner la tige de ia vanne emballé B a propos 45degrée .
dans le en sens inverse des aiguilles d'une montre Fig.26
pour 6 ~ 7 secondes aprés le gaz sortant, puis serrer

'écrou évasé nouveau. Assurez-vous que l'affichage de

la pression dans lindicateur de pression est unpeu plus

slevé que le pression atmosphérique. :

Retirez le charge tuyau de charge tuyau en baisse pression.

Duvrir complétement la valve B et A.
errez fermement le bouchon de la valve.

RUNNING TEST

Sécurité et vérification des fuites

@ Controle de sécurité électrique
Effectuer le controle sécuritaire électrique aprés avoir terminé 'installation:

1. Le travail de la terre
Apres le travail de la terre, mesurer la résistance a la terre pardétection visuelle et terre
testeur de résistance. Assurez-vous que la résistance de terre est inférieure a 4.

2. Controle électrique de fuite (effectuer lors de I'essai en cours)

Pendant le fonctionnement de test aprés avoir terminé ['installation, le technicien peut
utiliser I'electroprobe et un multimétre pour effectuer la vérification de fuite électrique.
Eteignez I'appareil immédiatement si une fuite se produit. Vérifier et trouver les moyens
de solution jusqu'a l'unité fonctionnent correctement.

@® Controle de fuite de gaz
1. Méthode de I'eau et savon:
Appliquer une eau savonneuse ou un détergent liquide

neutre a la connexion de l'unité intérieure ou l'unité 'cr;‘fmr unit 0| ||c
extérieure par une brosse douce pour vérifier les fuites P
sur des points de raccordement de la tuyauterie.

Si des bulles sortent, les tuyaux ont des fuites.
2. Détecteur de fuite
Utilisez le détecteur de fuite pour vérifier les fuites.

ATTENTION

A: Lo valve B: Haut valve emballé
C: et D sont des extrémités de raccordement de l'unité intérieure.

Qutdoor unit
check point

Fig.27

Test de fonctionnement

Effectuer une opération de test aprés avoir terminé I'enregistrement de fuite de gaz au niveau des

raccords écrou évasé et controle de sécurité électrique.

o Vérifier que tous les tuyaux ont été correctement connectés.

o Vérifiez que le gaz et liquides vannes de service coté sont complétement ouvertes.

1. Connectez |'alimentation, appuyez sur le bouton ON / OFF de 1a télécommande pour allumer 'appareil.

2.Utilisez le bouton MODE pour sélectionner COOL, HEAT, AUTO et FAN pour vérifier si toutes les
fonctions fonctionnent bien.

3. Lorsque la température ambiante est trop faible (inférieure & 17 ° C /62 ° F), l'unité ne peut pas étre
controlée par la télécommande pour fonctionner en mode refroidissement, le mode manuel peut étre prise.

Le mode manuel est utilisé uniquement lorsque la télécommande est désactivé ou la maintenance nécessaire.

® Tenez les cotés du panneau et soulevez le panneau jusqu'a un angle jusqu'a ce qu'il reste fixe avec un clic

eAppuyez sur le bouton de commande manuelle pour sélectionner le AUTO ou COOL, l'appareil fonctionnera
sous AUTO forcé ou mode COOL (voir Manuel de l'utilisateur pour plus de détails).

- 4, Le fonctionnement de test devrait durer environ 30 minutes.

Manual controf
button




