Télécommande ARC447A3

Guide d'utilisation condensé

MARCHE / ARRET
Arrét de l'unité

ou redémarrage
avec le méme mode
de fonctionnement.

AFFICHEUR
Affiche les para-
métres adoptés.

(ARRET MINUTERIE

DECOMPTE

Arrét de la minuterie
décompte.Réglez

la minuterie a chaque
pression de la touche ||
par palier de demi-

O INFO
Affiche a I'écran :

* Humidité intérieure

» Température intérieure

* Température extérieure
. Température demandée

\heure (0,5ha9o5h). )

(OREGLAGE A OAUTOMATIQUE]

TEMPERATURE ¥

@REGLAGE A
% HUMIDITE ¥

(MODE PUISSANT
Fonctionnement automatique
a haute vitesse avec les modes
“Climatisation’ “Chauffage”

et “Flash loniseur”. Arrét auto-
| matique aprés 20 minutes.

Q@ & e
FLASH IONISEUR
Fonctionnement
automatique de la
purification d'air. Arrét
automatique apres 2 h.

-Quaternity

[@ BRISE RAFRAiCHISSANTE]

P DAIKIN AC

absolute comfort

by DAIKIN

COUVERCLE
OUVERT

@ REGLAGE DES VOLETS
Réglage motorisé du flux
d’air. Horizontalement

et verticalement. Fonction

automatique, fixe et 3-D.

m ._- | VITESSES VENTILATION |

@ CONFORT DES ) ot
OCCUPANTS | | @ SELECTION

eDESHUMIDIFICATION] [ocONHGURATION

VERROUILLAGE

Protection de la télécom-

: ”’ - \ mande. Appuyez 2 sec.
@ MINUTERIE ﬁ\ pour activer ou désactiver,
orlocE (@ conFoRT DENUIT |

Eteindre I'unité int.
Utiliser “Sélection”
pour configurer.

REINITIALISATION

Message indiquant la nécessité

de nettoyer les filtres. Apparait

sur la télécommande lorsque 'unité
est en arrét. Appuyez 2 sec. pour
faire disparaitre et réinitialiser.

FONCTIONS

1) CONFIGURATION DE LA TELECOMMANDE : Appuyez sur

(seroe) SET-UP et SELECT pendant 2 sec. en direction de I'appareil pour
=) configurer : Affichage °F ou °C, le contraste de I'afficheur, le

»J volume sonore du ‘bip’ et la luminosité de I'unité intérieure.

2) REGLAGE TEMPERATURE : Pour chacun des modes directs,
=e VOUS pouvez régler la température :pour augmenter A ou
_ pour diminuer W la température.

3) CLIMATISATION : Fonctionnement en mode direct de
climatisation. Le voyant “multi-fonction” de I'unité intérieure
s'allume en vert.Réglez la température.

4) CHAUFFAGE : Fonctionnement en mode direct de chauffage.
& Levoyant “multi-fonction”de l'unité intérieure s'allume en
t rouge.Réglez la température.

5) DESHUMIDIFICATION : Fonctionnement en mode direct de

W déshumidification. Le voyant “multi-fonction” de l'unité

' intérieure s'allume en jaune.

6) AUTOMATIQUE : Fonctionnement en mode automatique.

(o) Réglez la température. Selon la température demandée |'unité
1 sélectionne automatiquement le mode “Climatisation” ou

o

7)

“Chauffage” Le voyant “multi-fonction” de I'unité intérieure
s'allume en vert (Climatisation) ou en rouge (Chauffage).
Ecart de température 3 °F ou 1,5 °C.

REGLAGE % D’HUMIDITE : Permet de modifier 'humidité
ambiante selon des % d’humidité prédéterminés. Pour les
fonctions “Climatisation’ “Température” et “% Humidité”

DESHUMIDIFICATION / CLIMATISATION (DRY/COOLING) :

N

p
(1) Appuyez sur “Climatisation”.

@ Appuyez sur “Température”.
Réglez la température
désirée Aou V.

’
(3) Appuyez sur “% Humidité”.
Choisissez une option dans le
le tableau.

Choix % Humidité pré-sélectionné

* Droits de reproduction réservés ©Deluxair

NOTE:

Ce mode est plus efficace Hi (Elevé)

en déshumidification que STD (Normal)

le mode “Climatisation”

Fonctionne avec la ventila- Low (Bas)

tion automatique. L CONT (Continu) )
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7) (Suite) REGLAGE % D’HUMIDITE :
Permet de modifier I'humidité ambiant avec des % prédéter-
minées d’humidité. Avec les fonctions “Déshumidification”,
“% Humidité” et “Température.

MODE DESHUMIDIFICATION (DRY MODE) :

N

@ Appuyez sur “Déshumidification”

&)

(® Appuyez sur “% Humidité”
Configurez un choix selon
le tableau.

Choix % Humidité pré-sélectionné

Hi (Elevé)

STD (Normal)

Low (Bas)

NOTE : Ne pas utilisez

CONT (Continuel)

( A ”
(3) Appuyez sur “Température”.
Sélectionnez une option dans

lorsque la température
extérieure est élevée et
humide. Utiliser au

printemps et a l'autom-

ne le tableau.
Option d’écart de température

NOTE : Fonctionne avec (°F) O
la ventilation auto- 5
matique.

-4

-3 -3

-2 -2

-1 -1

STD STD

\ (Aucun changement de température) )

8) FLASHIONISEUR: <& /aliin
|cm| La puissance d’absorption du filtre purificateur d'air photoca-
“talytique a apatite de titane et la puissance de destruction de
I'ioniseur réduisent les virus, les odeurs et purifie I'air ambiant.

9) CONFORT DE NUIT:

eseer AUtomatiquement et graduellement l'unité réduira sa

e ‘température (20 C en 3hr) pour ensuite augmenter a sa

@ température (10 C en Thr) pré-établie avant l'activation du
mode. Utilisez avec les modes : “Climatisation, Déshumidifica-
tion/Climatisation et Chauffage” Indiquer I'heure de réveil
avec “Sélection’”.
Pressez “Annuler” pour I'arrét du “Confort de nuit”

10) SELECTION:

Utilisez pour ajuster les fonctions suivantes : “Minuterie,
*5] Confort de nuit, Configuration et Horloge "

Pressez “Annuler” pour |"arrét de fonctions.

* Droits de reproduction réservés ©Deluxair

11) BRISE RAFRAICHISSANTE :
=#ez) Le mouvement des volets verticals et horizontals reproduisent
la sensation d’une brise naturelle. Oscillation de I'air a une
vitesse ultra rapide de 1HZ. Utilisation avec les fonctions :
“Climatisation, Déshumidification et Flash ioniseur”

12) CONFORT DES OCCUPANTS :

Le sens de diffusion de I'air et le débit d'air sont réglés de facon
a ce que l'air qui sort de I'unité ne soit pas soufflé sur les
occupants. Utilisez avec les fonctions : “Climatisation, Déshumi-
dification, Déshumidification/Climatisation et Flash ioniseur”

13) MINUTERIE :
Les fonctions de la minuterie permettent de mettre en
marche ou arréter I'appareil. La minuterie ne fonctionne qu’une
fois par jour. Configurez I'horaire pour chaque usage. L'heure sur
I'horloge de la télécommande doit étre configuré auparavant.
Appuyez sur “Off” et configurez avec “Sélec
tion” 'heure d‘arrét.
Appuyez sur “On” et configurez avec “Sélec
tion” 'heure de mise en marche.
Configurez I'heure a chaque pression de la
touche par palier de 10 min. Tenir enfoncé
vous permet de défiler plus rapidement.
Pour I'arrét de la fonction “Minuterie” appuyez sur “Annuler”.
Non disponible avec les modes : “Puissant et Confort nuit”.

14) REGLAGE DES VOLETS :
Volets motorisés vous permettant de diriger la diffusion de
I'air. Pour modifier le sens de diffusion de I'air verticalement ou
horizontalement, appuyez sur la touche pendant le
fonctionnement et appuyez de nouveau pour l'arrét du
mouvement.

Ventilation 3-D : pressez simultanément sur

les 2 touches. Les volets horizontals et verticals

(—SWING
bougeront en alternance automatiquement.

B €

15) VITESSE DE VENTILATION :

Fonctionne avec les modes suivants : “Climatisation”, “Flash
ioniseur”, “Chauffage”.

_=mBl Appuyez sur la touche pour un

@ - ¢ - € choix de 5 vitesses.

Aussi disponible :
@Mode automatique qui ajustera la vitesse du ventilateur
selon la demande.

“¢ Mode silence nuit : le niveau sonore de l'unité intérieure
diminue au minimum.

16) NFO : Appuyez sur INFO pendant 2 sec.en direction de

I'appareil : Appuyez de nouveau sur INFO, la température et
I'humidité ambiantes s'affichent. Appuyez encore pour faire
apparaitre la température extérieure. Appuyez une derniere fois
pour afficher la température demandée.

REMARQUES

+ Pour utiliser la télécommande, dirigez I'émetteur vers l'unité intérieure.
+ Si un obstacle interrompt la transmission des signaux entre l'unité et la télécommande, par exemple un rideau, I'unité ne fonctionne pas.

+ La distance maximum de communication est d’environ 7 metres (25 pieds). *

* Evitez de la mouiller. (Le LCD pourrait s'abimer.)

Evitez de laisser tomber la télécommande.
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