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Page 2 \ PREPARATION AVANT L'UTILISATION

Avant d'utiliser le climatiseur, soyez certain de vérifier et d"ajuster les points suivants:
» AJUSTEMENT DU CONTROLE A DISTANCE

Le contréle a distance N'EST PAS ajusté a I'usine en mode CLIMATISEUR, ni en mode POMPE A CHALEUR
par le manufacturier...

= Chaque fois que vous allumez ou que vous remplacez les batteries du contréleur a distance, les indicateurs
REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE clignoteront altenativement sur I'écran LCD du contrdle & distance.

L'utilisateur peut préajuster le controle & distance en fonction du type de climatiseur acheté
selon les modes suivants:

N
. . . s
Appuyer sur n'importe quel bouton quand le voyant Q clignote: la pompe a chaleur est réglé.
| Sle
Appuyer sur n'importe quel bouton quand le voyant ~1I™ clignote: le climatiseur est réglé.

Si vous ne pressez aucun bouton dans les 12 secondes, le contrble a distance se régle automatiquement

sur pompe a chaleur.

NOTE: \

Si vous avez acheté un appareil CLIMATISEUR SEULEMENT mais que vous réglez le contréle a distance sur POMPE A CHALEUR, cela n'a

aucune importance. Mais, si votre appareil est une POMPE A CHALEUR SEULEMENT et que vous préréglez le contréle & distance sur le mode
REFROIDISSEMENT alors vous ne pouvez pas ajuster le mode CHAUFFAGE avec le contrdle a distance.

« FONCTION RETRO-ECLAIRAGE (optionnelle)

Presser n'importe quel bouton du controle & distance pendant environ 2 secondes pour allumer le rétro-éclairage de
la manette. Reldcher le bouton et la lumiére se fermera automatiquement aprés 10 secondes.

+ PREREGLAGE DE LA REMISE EN MARCHE AUTOMATIQUE

L'appareil est préréglé sans la fonction de démarrage automatique par le manufacturier. Si vous désirez régler la
fonction redémarrage automatique, il faut allumer I'appareil et tenir le bouton d'urgence (MARCHE/ARRET) de ('unité
intérieure enfoncé pendant 5 secondes; la fonction de redémarrage automatique est annulée et la sonnerie retentit.
L'air climatis€ est en attente.
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Les symboles de ce manuel d'utilisation et d'entretien doivent &tre interprétés comme ci-dessous:

\

Ne jamais faire.

| Faire atiention a cette sifuation.

N N

1- Utiliser une source électrique compatible avec
les exigences de la plaques normative.
Autrement, de sérieux dangers peuvent arriver et
I'appareil peut prendre feu.

2- Tenir e disjoncteur de I'alimentation électrique
et la prise de courant a I'abri de la saleté.

3- Brancher le cordon d’alimentation fermement
pour éviter des décharges électriques ou un feu
di a un mauvais contact.

4- Ne pas utiliser le disjoncteur ou ne tirez pas
sur le cordon d'alimentation pour fermer I'appareil
en marche. Ceci pourrait causer un feu a cause
de V'étincelle, ete. : -

5~ Ne pas dénuder, étirer ou écraser le cordon
d'alimentation de peur de le briser, une décharge
électrique ou un feu peuvent étre causés par un
cordon d'alimentation endommage.

6- Ne jamais introduire de baton ou tout autre
objet dans l'unité. La vitesse de rotation élevée
des ventilateurs peut causer des blessures.

N B B©

@ @ 0 0 O

Etre certain de suivre cette instruction.

Mise a la terre obligatoire.

ATTENTION: Une manipulation incorrecte
représente de sérieux dangers, peut causer
la mort ou de sérieuses blessures.

7- Une longue période d’exposition a I'air froid
peut &tre nuisible a fa sante. [l est préférable de
laisser e flux d'air halayer toute la piéce.

8- Fermer l'appareil par la maneite de controle
avant de couper le circuit d'alimentation en cas
de mauvais fonctionnement.

9- Ne pas réparer l'appareil vous méme. Une
réparation incorrecte pourrait causer un court-cir-
cuit, etc.

10- Ne pas diriger le courant d’air de I'appareil
vers un poéle a gaz ou une cuisiniére.

11- Ne pas toucher aux boutons d'opération de
I'appareil avec des mains mouiilées.

12- Ne pas mettre aucun objet sur I'unité
extérieure.

13- C'est la responsabilité de I'utilisateur de s’as-
surer que I'appareil est convenablement branché
avec une mise a la terre installée par un élec-
tricien certifié, et selon le code électrique local.
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UNITE INTERIEURE

\ /—’—"Admission d'air

*Panneau frontal

Panneau d’affichage

Panneau d’urgence

Sortie d'air

*Volet d’ajustement vertical

— . Valet d'ajustement horizontal

4 Filtre au charbon {(optionnel)

———Filtre électrostatique (optionnel)

: —————Fiitre a air

UNITE EXTERIEURE

———+Contréle & distance

L ———Entrée d’air

Tubulures et fil d'alimentation électrique

——— Sortie d'air

Les illustrations de ce manuel sont ceux de Fextérieur

Ul d'un modéle standard, Conségquernment, ils peuvent
étre différents du modéle d'air ¢limatisé que vous avez
choisi.

NOTE: recueille la condensation pendant les
cycles de refrolfissement et d'air sec.
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* BOUTON D'URGENCE

Utilisé pour allumer ou éteindre l'appareil quand le
contréle a distance nest pas en opération,

Utilisé pour régler ou annuler 1a remise en marche
‘automatique (voir page 1).

* VOYANT DU COMPRESSEUR

S'allume quand le compresseur est en fonction.

ON/OFF

* VOYANT DE LA MINUTERIE (JAUNE)

S'allume pendant la période de réglage.

* VOYANT DE MISE EN MARCHE (VERT)

Allumé quand I'appareil est en fanction. Clignote pen-
dant le dégivrage.

» RECEPTEUR DE SIGNAL
j Regoit le signal de controle a distance.

P La forme et la position des interrupteurs et des indicateurs peuvent varier selon les modéles,
. mais leurs fonctions restent similaires.



Page 6

N

CONTROLE A DISTANCE

Le contréle a distance transmet des signaux a I'appareil.

)% B ow

o ye B
B »
o

J/

NOTE: chague mode et chaque fonction seront expliqués
spéciiiquement au cours des pages suivants.

Symboles sur l'écran LCD
Indicateur Super

Indicateur intelligent Indicateur Chauffage
Indicateur Veille

Indicateur Signal

Indicateur Refroidissement

‘f-i-:s‘@ o ¥

Indicateur Air sec

indicateur Ventilateur seulement

Vitesse du ventilateur automatique

Ventilateur vitesse moyenne

Ventilateur basse vitesse

1- BOUTON MARCHE/ARRET

L'appareil démarrera s'il est branché ou s'arrétera g'il
est en opération, si vous appuyez sur ce bouton.

2- BOUTON MODE
Sélectionne le mode d'opération.

3- BOUTON VENTILATEUR

Selectionne la vitesse du ventilateur: automatique,
haute, moyenne, basse.

4- BOUTON REGLAGE TEMPERATURE

DE LA PIECE

Sélectionne la température de la piece. Utilisé pour
régler 'heure en mode MINUTERIE.

5- BOUTON OSCILLATION

Démarre ou arréte l'oscillation verticale du déflecteur
d'air et régle la direction haute ou basse du flux d'air.
6- BOUTON INTELLIGENT

Utilisé pour entrer direciement les éléments de
logique floue, que I'appareil soit en marche ou a 'ar-
rét.

7- BOUTON ACTIVE/DESACTIVE MINUTERIE
Active ou désactive I'opération de la minuterie.

8- BOUTON VEILLE
Utilisé pour démarrer ou arréter le mode veille.

9- BOUTON SUPER
Démarre ou arréte le refroidissement rapide.

(Le refroidissement rapide utilise le ventilateur &
haute vitesse et régle 1a température & 18°C automa-
tiquement.}

High utilise pour régler Ia température en
mode intelligent ou en mode a sec
{Voir les détails en page 9)

Mode intelligent) '

Low

Ventilateur haute vitesse

TiF1 Montre la temperature sélectionnée.
I} b Montre l'ajustement de la minuterie

L'écran LCD montre Ya température soit
en *C ou en “F, au choix.
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COMMENT INSTALLER LES BATTERIES

Enlever le couvercle du logement & batteries en suivant la direction de
la fleche.

Insérer les nouvelles batteries en vous assurant que les batteries
soient correctement positionnées en fonction des symboles + et -.

Refermer le couvercle en le glissant dans son logement.

NOTE: Utiliser 2 batteries AAA 1.5 volts LRD3.

Ne pas utiliser des batteries rechargeables. Remplacer les batteries
par des neuves dés que I'écran LCD devient moins brillant.

« Si le remplacement se fait en moins d’'une minute, le contrdle a dis-
fance gardera ses réglages originaux.

Toutefois, si vous voulez changer le réglage de POMPE A CHALEUR
a CLIMATISATION SEULEMENT ou CLIMATISATION SEULEMENT a
POMPE A CHALEUR, vous devrez remplacer les hatteries 3 minutes
aprés avoir enlever les anciennes.

{SVP, vous reporter & la page 1 pour plus de détails)

ENTREPOSAGE ET TRUCS D'UTILISATION DU CONTROLE A DISTANCE

Le contrdle a distance devrait étre entreposé dans un support mural.

A
I,;g; ?’Q

g
SF

Supporn mural

Note: le supporl mural est optionnel.

COMMENT UTILISER LE CONTROLE

Pour faire foncionner I'appareil d'air clima-
tisé, orienter le contrdle & distance vers le
récepteur de signal.

Le controle a distance fera fonctionner le cli-
matiseur dans un périmétre de 7 métres s'il
est pointé vers le récepteur de signal de 'u-
nité intérieure.

CHOISIR LAFONCTION CLIMATISEUR
OU POMPE A CHALEUR

SVP se référer a la page 1 « Préparation
avant l'utilisation » pour les détails.

FONCTION RETRO-ECLAIRAGE
(optionnelle)

SVP se référer a la page 1 « Préparation
avant {'utilisation » pour les détails:
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MODES DE FONCTIONNEMENT

SELECTIO_NNER LE BOUTON MODE

Chagque fois que le bouton MODE est pressé, le mode de fonctionnement
est changé en séquences:

+ CLIMATISATION « SEC VENTILATEUR SEULEMENT « CHAUFFAGE

Le mode chauffage n'est pas disponible sur ies appareils
CLIMATISATION SEULEMENT.,

-/ Au mode VENTILATEUR SEULEMENT, seules les vitesses « haute», «moyenne» et

MODE VENTILATEUR

Chaque fois que le bouton ventilateur est pressé, 1a vitesse du ventilateur
est changée en séquences:

*AUTO » HAUTE - MOYENNE » BASSE

«basse» sont disponibles,
Au mode AIR SEC, le flux d’air est réglé 4 «bas» automatiquement. Le bouton venti- @

lateur est désactive.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

N
{4t Presser une fois pour augmenter le réglage de température‘ de 19C (29F).

'\7,' Presser une fois pour baisser le réglage de température de 19C (29F).

EVENTAIL DE TEMPERATURES DISPONIBLES ] m
*CHAUFFAGE, CLIMATISATION 18%: (540|:)‘_ 3900 (QOOF)
AIR SEC Température de la piece + - 2°C (4°F) \ J ‘
VENTILATEUR SEULEMENT Non disponible )

*Note: le mode CHAUFFAGE
n'est pas disponible sur les modéles CLIMATISATION SEULEMENT,

MISE EN MARCHE

Presser le bouton @ et quand |'appareif regoit le signal, lindicateur EN MARCHE
s'allume sur Punité inteme.

L'opération des modes BALANCEMENT, INTELLIGENT, MINUTERIE, VEILLE ET SUPER
sera expliguée dans les pages suivantes.

+ Si vous changez de mode d'opération pendant que |'appareil est en fonction, I'unité
u peut ne pas répondre immédiatement a votre commande. Attendre 3 minutes.

* En mode CHAUFFAGE, ia circulation d'air ne se fait pas immeédiatement. Aprés 2 &
5 minutes, la circulation d'air se fera jusqu’a ce que I'échangeur de chaleur égalise sa
termpérature.

* Altendre 3 minutes avant de redémarrer I'appareil.
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CONTROLE DE DIRECTION DE LA VENTILATION

La direction de la ventilation est ajustée verticalement a un angle prédéterminé selon le mode
dopération utilisé dés que Funité est allumée.

La direction de la ventilation peut &tre ajustée selon vos propres besoins en pressant le bou-
ton SWING/OSCILLATION du contrdle a distance.

Mode d'opération Direction de la ventilation
Climatisation, air sec ) Horizantal
* Chauffage, ventilateur seulement Vers le bas

* Le mode CHAUFFAGE est disponible seulement sur les modéles POMPE A CHALEUR,

CONTROLE VERTICAL DE LA VENTILATION (avec le contréle & distance)

En utilisant le controle a diétance, régler le flux d’air selon des angles carrés ou 4 un angle spécifique, selon
votre préférence.

VENTILATION OSCILLATION

Presser le bouton balancement une fois et les volets se balanceront automatiquement
vers le haut et vers le bas.

VENTILLATION QRIENTEE
Presser le bouton OSCILLATION une autre fois quand les volets atteignent I'angle désiré.
CONTROLE HORIZONTAL DE LA VENTILATION (manuellement)

Tourner la tringle de contrdle horizontal des volets pour changer la direc-
tion de ta ventilation tel que montré.

Note: La forme de T'unité peut sembler différente du climatiseur que vous
avez sélectionné.

i
Tringles de contrdle d’ajustements
des volets harizontaux.

7 A- Ne pas tourner les volets d'ajustement verticaux manuellement, cela pourrait les désajuster. Si cela se pro-
duit, il faut arréter l'unité, puis fermer le branchement électrique et repartir I'électricité ensuite. _

B- Il est préférable de ne pas laisser le volet vertical orienté vers le bas trop longtemps pendant les modes
CLIMATISATION et AIR SEC pour prévenir I'égouttement de la condensation.
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MODE DE PAGE

Presser le bouton INTELLIGENT; I'unité se met en mode INTELLIGENT directement {opération logique
floue), que Fappareil soit en marche ou a Farrét. Selon ce mode, la température et |a vitesse du ventila-
teur se réglent automatiquement selon la tempéralure actuelle de fa pigce.
LE MODE ET LA TEMPERATURE D'OPERATION SONT DETERMINES
PAR LA TEMPERATURE DE LA PIECEE
MODELES POMPE A CHALEUR
TEMPERATURE INTERIEURE_ MODE D'OPERATION TEMPERATURE CIBLEE @ @
219C {709F) ou moins CHAUFFAGE 220¢ (729F) X @ @
219C (70°F) 4 26 OC (79°F) AIR SEC La température de la piece baisse <
de 1,5 OC aprés 3 minutes d'opé- % (T @
ration
&
Plus de 260C {79°F) CLIMATISATION 26 OC (79°F) e
MODELES CLIMATISATION SEULEMENT |
TEMPERATURE INTERIEURE MODE D'OPERATION TEMPERATURE CIBLEE
260C (799F) ou moins CHAUFFAGE La température de la piece baisse
de 1,5 9C aprés 3 minutes d'opé-
ration
Plus de 269C (79°F) CLIMATISATION 26°C (799F)

Le bouton INTELLIGENT ne fonctionne pas en mode SUPER.

Note: La température, le flux dair et sa direction sont contrélés automatiquement en mode INTELLIGENT. Toutefois, une augmentation ou une
baisse de température jusqu'a 2 “C peut &tre réglée a partir du conlrdle a distance si vous vous sentez encore inconfortable.

UNE BAISSE OU UNE AUGMENTATION DE 2°C PEUT ETRE AJUSTEE EN MODE INTELLIGENT -

haut Pressez une fois pour baisser pour
UN PEU TROP CHAUD bas baisser la température de 1°C (2°F)
Une baisse jusqua 2 °c (4°F) - .
peut &tre réglée @ haut F'rf:ssez une f01§ pour baisser pour
bas baisser la température de 2°C (4°F)
haut Pressez une fois pour baisser pour
UN PEU TROP FROID bas baisser la température de 1°C (2°F)
Une augmentation jusqu'a 2¢C {(4:F) -
peut &tre réglée @ haut Pressez une fois pour baisser pour
bas baisser Ia température de 2°C (4°F)

Inconfartable a cause d'un volume d'air

kboth La vitesse du ventifateur de I'unité intérieure change de
inadequats %N «haute», « moyenne» @ «basse» chaque fois que ie bou-

- - = ton est presse.

Incenfortable & cause Presser le bouton une fois, I'ajustement du volet vertical se balance
N . irecti 1a ventilation. Presser encore une fois et

de [a dir du flux d'air. 8 pour changer la direction de tilat ‘
3 direction da MNG 1e balancemenl s'arréte. Pour ta direction de la venlilation horizontale,

sl vous plait, vous référer aux pages précédentes pour les deétails.
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MODE MINUTERIE

C’esl pratique d'enclencher la minuterie avec le bouton MINUTERIE quand vous partez le
matin pour obtenir une tempeérature agréable & I'heure du retour a la maison. Vous pouvez o TN
aussi regler la minuterie 8 ARRET la nuit pour favoriser une bonne nuit de sommeil.

REGLAGE DE LA MINUTERIE

A. Au fur et @ mesure que le temps passe, I'écran
LCD du contrdle & distance affiche le temps qui
reste au lieu de la température.

Reégler la minuterie de mise
en marche quand
I'appareil est fermé. B. Le réglage précédent est en mémoire et le pro-

chain reglage commence avec «réglage préce-

pay dent». @
I C. Les 'démarrages MINUTERIE et ARRET MINU- ) q

TERIE ne peuvent étre réglés en méme temps.

. {
[— D. La piéce peut ne pas atteindre la température = @) @
.| desirée a lintérieur du temps requis dépendant des y
Reégler la minuterie d'arrét différentes grandeurs de piéces. @j

guand |'appareil est en opération.

Exemple: régler la fonctionnement de l'appareil aprés 9,5 heures d’'usage.

ng§

Regler d'abord le mode d'opération, la température et ia vitesse du venﬁlateur,
puis presser sur le bouton MINUTERE et le H de heure clignote sur 'écran LCD. A 95 b

§

¢ )

Pointer le contrble a distance vers le récepteur de signal de ['unité intérieure, presser le bouton ou quand le H cli-
gnote. Choisir {'horaire désiré, puis presser le bouton MINUTERIE.

Une sonorité se fera entendre.

L
Lindicateur MINUTERIE de |'unité intérieure s’allume, 4 95 " ;
&

Le H s'éteind.

Presser le bouton MINUTERIE, le H clignote sur U'écran LCD, 'horaire peut étre réglé ensuite. Si 'horaire est de
moins de 10 heures, le réglage de temps augmente ou décroit par unité de 0,5 heure. Si I'horaire est de plus de 10
heures, le réglage de temps augmente décroft par unité de une heure. La plage horaire peut &ire ajustée de 0,5
heures. La plage horaire peut étre ajustée de 0,5 heure a 24 heures.

Pour supprimer la MINUTERIE: presser le bouton MINUTETRIE de nouveau, la sonorité se fait entendre et l'indica-
teur lumineux sur 'unité intérieure s'éteind.

P g
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ENTRETIEN

EN MODE VEILLE:

La mode VEILLE peut &fre réglé dans les modes d'operation CLIMATISATION ou
CHAUFFAGE. Cette fonction vous offre un environnement plus confortable pendant la
période de sommeil.

En mode VEILLE:
L'appareil s’arrétera automatiquement aprés 8 heures de fonctionnement,
Le ventitateur s'ajuste automatiquement & la plus basse vitesse.

* Le réglage de température augmentera de 1°C (2°F) au plus si 'appareil opére en mode
CLIMATISATION pour plus de deux heures consécutives et se stabilisera ensuite.

Le réglage de température s'abaissera de (3°C 6°F) au plus si I'appareil opére en mode
CHAUFFAGE pour 3 heures consécutives et se stabilisera ensuite.

*Note: en mode CLIMATISATION, si la température de la piéce est de 26°C ou plus, le
réglage de température ne changera pas.

Note: Le mode CHAUFFAGE p'est pas disponible sur les appareils CLIMATISATION
SEULEMENT.

MODE SUPER

Le mode SUPER est utilisé pour démarrer ou arréter le refroidissement rapide. Le refroi-
dissement rapide s'obtient a la vitesse de ventilateur la plus haute en changeant le
réglage de température & 18°C.

Le mode SUPER, peut étre réglé seulement quand I'appareil est allumé.

En mode SUPER, on peut régler la minuterie et la direction de la ventilation. Si vous
voulez arréter le mode SUPER, pressez n'importe lequel des boutons SUPER, MODE,
VENTILATEUR, MARCHE/ARRET ou REGLAGE DE TEMPERATURE, I'écran retourne-
ra a son statut original.

Note: Les boutons VEILLE et INTELLIGENT ne sont pas disponibles en mode SUPER.
Le bonion SUPER n'est pas actif en mode CHAUFFAGE.

L'appareil continuera de fonctionner en mode SUPER avec un réglage de température
de 18°C si vous ne sortez pas de ce mode en pressant rimpaorie leguel des boutons
mentionnés plus haut.

C

& @
%0

D

:
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Entretien des panneaux avant Entretien du filtre 3 air
Il est nécessaire de netioyer le filtre a air
1. Couper le courant. aprés tous les 100 heures d’utilisation.
Fermer I'appareil avant de couper - -
falimentation électrique. 1 Amréter I'appareil et enlever
le filire & air.

1. Ouvrir fe panneau avant.

2. Appuyer sur la poignée du filtre douce-
ment sur e devant.

3. Saisir la poignée et faire glisser le filtre
a lextérieur
de l'appa-
reil.

2. Saisir e panneau aux positions A
et tirer vers vous
pour enlever

le panneau avant.

3. Nettoyer avec un linge doux et
sec.

'/ 2 Nettoyer et réinstaller le filtre si la
Utiliser de I'eau tiéde (en dessous de saleté est bien apparente. Laver le
40°C) pour nettoyer I'appareil filtre avec une solution de detergent
§'il est trés sale. dans l'eau tiede. Apres le nettoyage,

laisser sécher & 'ombre.

4, Ne jamais utiliser de substance

volatile, telle que de 'essence ou de la
poudre & récurer, pour nettoyer I'appareit.

5. Ne jamais utiliser de jet d'eau sur
I'unité interne. 3 Refermer le panneau avant.

Danger de décharge électrique. Nettayer le filtre a air toutes les deux

semaines si le climatiseur opére dans un
environnement trés poussiéreux.

Réinstaller et fermer le panneau avant.

8. Réinstaller et fermer le panneau
avant en pressant sur la
position B vers le bas.




Page 14 \ ' PROTECTION

CONDITIONS D'OPERATION

POLLUTION PAR LE BRUIT
L'interrupteur de protection peut étre déclenché et il faut
arréter Fappareil dans tous les cas
énumerés ci-dessous.

+ Installer le climatiseur & un endroit qui peut supporter son poids facile-
ment, il opérera plus silencieusement.

» Installer I'unité extérieure a un endroit ou le bruit du compresseur n'en-
nuiera-pas les voisins.,

La température exténieure » Ne placer aucun obstacle en avant de l'unité externe de crainte que
est de plus de 249C (75°F) cela n'augmente fe niveau de bruit.

La température extérieure
est en-dessous de -7°C (18°F)

La température de la pigce
est au-dessus de 27°C (87°F)

La température extérieure
est au-dessus de "43°C (109F)

La température de la pigce
ast en-dessous de 21°C (70°F)

La température dans la piéce
AIR SEC est en-dessous de 18°C (58°F)

CHAUFFAGE

CLIMATISATION

* Pour les modéles adaptés aux conditions tropicales (T3}, la
température est de 52 °C (126 °F) au lieu de 43°C (109°F).

Si ke climatiseur fonctionne longtemps en mode AIR SEC ou
CLIMATISATION pendant que des portes ou des fenétres sont
ouvertes, avec une humidité relative de 80% a I'extérieur, de la
condensation peut s'égoutter de I'appareil.

1. Le circuit de protection s'enclanchera dans les cas suivants:

-Essayer de redémarrer P'unité aussitot aprés un arrét des opérations ou changer de made pendant le fonctionnement: vous serez obligé
d’attendre 3 minutes.

-Brancher et démarrer I'appareil aussitdt: il démarrera 20 secondes aprés.

2. Sitoutes les opérations sont arrétées, appuyer sur les boutans MARCHE/ARRET pour redémarer. La minuterie devra étre réglée de
nouveau si elle s’'est annulée.

CARACTERISTIQUES DE MODE CHAUFFAGE

RECHAUFFAGE

Au démarrage du chauffage, 'écoulement d'air de l'unité intérieure commencera de 2 a 5 minutes plus tard.
DEGIVRAGE

Pendant l'opération CHAUFFAGE, I'appareil dégivrera (déglagage) automatiquement pour augmenter son efficacité. Cette opération dure
habituellement entre 2 et 10 minutes. Pendant le dégivrage, le ventilateur s'arréte. Aprés le cycle de dégivrage, 'appareil retourne au
mode CHAUFFAGE automatiquement.

Note: Le CHAUFFAGE n'est pas disponible sur les modéles CLIMATISATION SEULEMENT.
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Les cas suivants ne sont pas loujours considérés comme Gn mauvais fonclionnement.
S'il vous plait, vérifier avant d'appeler le service d'entrerien.

PROBLEMES

ANALYSE

Ne démarre pas

-Si le fusible ou le circuit de protection est sauté.

-S.V.P, attendre 3 minutes avant de redémarrer I'appareil, le circuit
de protection peut empécher I'unité de fongtionner,

-Si les batteries du contréle 4 distance sont 3 plat.
-Si la prise de courant n'est pas bien branchée.

Pas de climatisation ou de chauffage

-Si le filtre & air est sale?
Si les entrées ou les sorties d'air sont bouchées.

-Est-ce que fa température est bien réglée ?

Contrdle 2 distance inefficace

10ii

Ne démarre pas immeédiatement

Le mode d'opération a été changé pendant que Yunité
est en marche. Attendre 3 minutes avant de redémar-
rer I'appareil. '

Odeur bizarre

Une odeur provenant d'une autre source, telle qu‘'un meuble, une
cigarette, efc., est aspirée par l'unité et expulsée avec
I'air dans la piéce.

Un bruit d'eau qui coule

Un bruit causé par la circulation du réfrigérant dans le climatiseur:
pas un probléme. | '
Bruit de dégivrage pendant le mode CHAUFFAGE.

L'appareil émet des craquements

Le bruit peut étre généré par fexpansion ou la contraction du
matériel du panneau frontal, di au changement
de température.

De fa brume provenant des sorties d’air

De la brume peut se former quand I'air de la piéce devient trés froid
a cause de lair froid en provenance de l'unité intérieure pendant les
modes CLIMATISATION ou AIR SEC.

Le voyant lumineux du compresseur (lumigre rouge) est
constamment allumé et le ventilateur de 'unité intérieure
s'arréte

L'appareil change du mode CHAUFFAGE au mode DEGIVRAGE.
Lindicateur restera allumé pendant environ 10 minutes et ensuite it
retournera au mode CHAUFFAGE.
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La distance du piafond devrait étre d'au moins 50 mm
(2 pouces)

SCHEMA D'INSTALLATION

La distance du mur devrait étre d'au
mains 50 mm (2 pouces)

La distance du mur devrait
-2 @tre d'au moins 50 mm (2
pouces)

La distance du plafon devrait étre
plus de 2000 mm (6,6 pied)

-Le croquis est une présentation gra- 1t
phigue de 'unité. Cela peut ne pas

représenter exactement l'apparence

de I'appareil que vous avez acheté.

-Linstaltation doit &tre effectuée selon
les codes locaux et nationaux par du
personngl autorisé seulement.

La prise d'air devrait &tre @ av moins 250 mm
{10 pouces) du mur

La prise d'air devrait étre a au
moins 250 mm {10 pouces)
du mur

La sortie d'air devrait étre &
au moins 500 mm (10
pouces) d'un obstacle
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CHOISIR LE MEILLEUR EMPLACEMENT

EMPLACEMENT POUR L'INSTALLATION DE L'UNTITE INTERIEURE

Ou il n'y 2 aucun obstacle prés de [a sortie d'air et I'air peut étre diffusé dans tous

les angles.

O le mur peut étre troué facilement et la tuyauterie peut passer sans obstacle,

Od on a 'espace suffisant pour installer |'unité aux distances recommandées sur
le schema d'installation de la page précedente.

Ou le filire a air peut étre enlevé facilement.

instalier Punité et le contrdle & distance & 1 métre ou plus d’un téléviseur, d’un
appareil radio, etc...

Le plus loin possible d’'une lampe fluorescent.

Ne rien mettre prés de 'entré d'air qui peut empécher l'arrivée d'air.

La haureur doit étre moins

de 6 mé tres

Dans un endroit suffisamment solide pour supporier le poids de I'appareil,
de fagon a ne pas accroitre les vibrations et le bruit d’opération.

EMPLACEMENT POUR L'INSTALLATION DE L'UNITE EXTERIEURE

Ou il est pratique de l'installer et dans un endroit bien aéré.

Eviter l'installation ol il peut y avoir des fuites de gaz inflammabie.

Garder la distance requise des murs.

Les unites intérieures et extérieures peuvent étre éloignées de 7 métres ot

jusgu'a 15 métres grace a l'addition d’une charge réfrigérante.

Tenir {unité exiérieure éloignée des poussiéres graisseuses ou de sorties
de gaz de vulcanisation.

Longueur maximal
du tuyau: 15 métres

B\
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Unité intérieur

Longueur maximal
du tuyau; 15 métres

Uniti

Unité extérieur

Eviter d'installer I'appareil sur le coté de la route ou il pourrait recevoir de 'eau boueuse.

Une base solide et fixe aide a faire baisser le niveau sonore d’opération.

Ou il n'y aura pas d'obstruction a la circulation d’air.

Unité intérieur

La haureur doit &tre moins de 5 mé tres

Longueur maximale

Limite maximale de la

Différence de niveau

Quantité de réfrigerant

MODELE de tuyaux fournis lors tuvautrie maximal additionnel requis
de 'expédition {en m} y (hauteur en m) {grim)
7K-24K 5 15 5 20
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INSTALLATION DE UUNITE INTERIEURE
1. INSTALLATION DE LA PLAQUE DE SUPPORT

Décider d'un endroit pour instalier la plague mural en fonction des recommandations
d’installation et de plomberie.

Placer la plague horizontalement avec un niveau ou une ligne a plomb.

Percer des trous de 32 mm de profondeur dans le mur pour fixer la plague.

Enfoncer les bouchons de plastique dans les trous, et visser la plaque de support au mur avec les vis fournies.
S'assurer que la plaque est bien fixée. Percer le trou pour la tuyauterie.

Note: L'apparence de votre plague peut étre différente de celle ci-dessus.
Cependanti, la méhode de montage est identique.

2. FAIRE UN TROU POUR LA TUYAUTERIE

Acorochez taligne ici Décidez de la position du trou pour la tu'yauterie selon l'endroit de
la plaque de montage.

Le trou devrait &tre légérement incliné de haut en bas vers I'ex-
térieur.

Percer un trou dans le mur, installez une douille par le trou du
mur pour le maintenir en bonne état et propre.

‘ Lign tracé

Trou pour fixer la pidce

3. Installation de la tuyauterie pour I'unité intérieur

uyaux de liquide et de gaz) et les cables a

travers le mur extérieur ou par l'intérieur, au choix, :ments soient faits a l'intérieur, de maniére

a pouvoeir brancher 'unité extérieure.

Selen l'orientation de la tuyauterie de drainage, ouvrez la porte appropriée
dans 'endos de l'unité. (Voir schéma ci-dessous)

Intérieure

Note: Pour installer le tuyau selon les dirctives 1, 2, ou 4, couper la piéce de
déchargement le long de la base de I'unité intérieure.

Trou pour douille
{tuyau rigide prépare
- par l'utilisateur)

Apres avoir branche le tuyau tel que requis, installer le tuyau flexible de

pz

drainage. Puis, installer le fil électrique. Aprés avoir terminé les branchements, // l

isoler les fils et les tuyaux avec le matériel isolant. 7 B i
S o '
§ %g § mm inclinaison vers le bas

Direction de la tuyauterie

Cuve ]

Ouverture de
déchargement __

1

Couper la pigce le
long de Ia cuve
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« ISOLATION THERMALE

DES JOINTS DE TUYAUTERIE m

Entourer les joints des tuyaux )
avec le mateériel isolant. m
Envelopper avec le ruban de vinyle Isolation thermale Envelopper avec le ruban de vinyle
+ ISOLATION THERMALE DES TUYAUX. Tuyau agrand dia,  Isolation
. thermale
a. Placer le tuyau flexible de drainage en-dessous des autres tuyaux. Fils électriques
. Tuyau

b. Utiliser de l'isolant de mousse de polythéne de 6 mm. Tuyau &

Fils électriques 1 petit dia.
Le tuyau de frainage doit s’incliner vers le bas pour permettre une {pour pompe de :
bonne circulation des fluides. Ne pas torsader les tuyaux ni les laisser enaleur}
onduler. Ne pas plonger le bout des tuyaux dans I'eau. Si on ajoute une Cable de dégivrage’
ralionge au tuyau de drain, s'assurer de bien lisoler 1a ou le tuyau (pour pompe de (prépars par
passe le long de l'unité intérieure. chaleur) Tusagé)

Lorsque les tuyaux sont dirigés vers la droite, les tuyaux et les fils électriques devraient étre isolés et retenus a l'ar-
riere de l'unite avec un support a tuyau.

Base i Support & tuyau Base

RACCORDEMENT DES TUYAUX

a. Raccorder fes tuyaux de l'unité intérieure avec deux clés ouvertes. Porter une
attention spéciale au couple de serrage autorisé sur le tableau ci-dessous. Ceci
empéchera les tuyaux et les jonctions d'étre endommagés. ’

b. Preéserrer avec les doigts pour commencer, ensuite utiliser les clés.

Pour les modeles T3, 18K et 24k, le coté liquide est (dia. de 6 ou 1/4 pouce)

Modele Grosseur de tuyau Couple Ecrou Epaisseur minimale
7.9,12,18K Cote liquide (1/4 pouce) 18N.m 5/8 pouce 0.02 pouce
22,24K Coté liquide (3/8 pouce) 34N.m 7/8 pouce 0.02 pouce
7.8K Coté gaz (3/8 pouce) 34N.m 7/8 pouce 0.02 pouce
12,18K Coté gaz (1/2 pouce) 54N.m 1 pouce 0.02 pouce
22,24K Coté gaz (5/8pouce) 74N.m 1 pouce 0.02 pouce
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Panneau frontal Terminat {inténeur)

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Unite interieure

Ao & . S s N Boiti
Installer le cable électrique de l'unité intérieure en branchant individuelie- gﬁ/ ower
ment chaque fil électrique aux terninaux du circuit de contrdle en confor-

mité avec le branchement de |'unité. Unité intérieur - Chassis

Note: Sur certains modeéles, il sera nécessaire d'enlever le boitier pour
effectuer ie branchement sur le terminal de I'unité intérieure.

Unite extérieure Suppon de cable

1. Dévisser la vis et enlever la porte d'accés. Brancher individuellement e
chaque fil sur les terminaux du circuit de coniréle. QO]
2. Attacher le cable électrique sur I'unité avec le support de cable.

s s N . - Porte d'acces
3. Réinstaller la porte d’accés et replacer la vis en position. Terminal

. . . S o intéri
Note: Il y a une piece de métal appelée support de cable sous le circuit (inérieun

de contrble et & coté de la porte d’accés de F'unité extérieure. Faire absolu-
ment passer le cable et le tuyau & travers les trous des supports d’accés de l'unité extérieure. Faire absolument
passer le cable et le tuyau a travers les trous des supports.

ATTENTION

1. Toujours instalier le climatiseur sur un circuit €lectrique individuel. Pour la méthode de branchement: se référer au
diagramme électrique affiché & l'intérieur de la porte d'accés.

2. Utiliser‘uniquement la grosseur de fils électriques spécifiée dans la table de spécifications ci-dessous.
.3. Vérifier chaque fil aprés le branchement et s'assurer qu’il soit fermement attaché au branchement du cable.

4. S'assurer d'installer un circuit de mise a la terre muni d'un disjoncteur si l'unité est installée dans un endroit
humide.

+ Caractéristiques des fils électriques:

- Attention: L'accessibilité & la prise de courant doit étre garantie en tout temps, méme aprés que linstallation soit
. complétée pour permetire le débranchement en cas de nécessité. Si c’est impossible, brancher Pappareil sur une
.= prise double ayant une séparation des contacts d'au moins 3 mm et accessible en tout temps apres l'installation.

Capacité Cable électrique Cable de branchement Cable de branchement électrique
(Btu/h) : glectrique (1) (pompe a chateur) Fusi
Type Coupe transversale Type Coupe transversale Type Coupe transversale usible
) normale ) normale normale

7K, 9K SJT 16AWG/3C SJTW 14AWG/3C SJTW 18AWG/2C 15A
12k SJT 16AWG/3C SJTW 14AWG/3C SJTW 18AWG/2C 15A
18k SJT 14AWG/3C SJTW 14AWG/3C SJTW. 18AWG/2C 20A
22k SJTW 14AWG/3C SJTW 14AWG/3C SJTW 18BAWG/3C 20A
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SHEMA ELECTRIQUE

Brancher les mémes couleurs de fils aux mémes numeéros de terminaux sur les unités intérieure et extérieure.
*Modeéles 12K (115V/60Hz)

Pompe a chaleur Climatisation seulement
Terminal Tenminal Terminal Terminal
Noir Noir 1L | Noir Nair 1L
3L 3L
\ ,’/
8lanc I: Blanc
\ X
/Céble électrique 1 T .
4 o o o
= =5 >
3 2 gz | M N3
= [ = | oy
2 Noir Noie © 5 Blanc Blanc o
2L | g — 11— 2
@ \ / @ " Cable électrique O
= Blanc B c = , =
2| N O ——| N |5 > >
Vert Cale &lectrique w .
L'alimentation électrique des modéles ci-haut se fait par l'unité intérieure au moyen
d’'un cable et d'une prise de courant.
*Modele 18K~ (208~230V/60Hz)
Pompe a chaleur Climatisation seulement
Terminal Terrminal Terminal Terminal
Noir Noir Noir Noir
Blang I:l Bl L 1
anc
\\
o | 2 /Céble €lectrique 1 ™12 @« ® ®
5 3 = 5
L 2 ] 0
f = e Blanc Blanc =
" . . ‘D o
g | TR gl |l—C—J— L%
; . N Cable électrique .
Blanc Blanc o c =
D f—————
L2 | — = Lz | = - >
Vert Catile électrique w

- Lalimentation électrique des modéles ci-haut se fait par ['unité intérieure au moyen
d’'un cable et d'une prise de courant.
Cable de dégivrage (pour les climatiseurs

avec POMPE A CHALEUR)
Cable de dégivrage Cable de dégivrage

(intérieur) M {extérieur)

Apres le branchement, le ¢able de dégivrage devrait &tre enveloppé avec
du ruban adhésif et les branchements devrait etce 2 Vintérieure
de chaque unité.
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SHEMA ELECTRIQUE
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Brancher les mémes couleurs de fils aux mémes numéros de terminaux sur les unités intérieure el extérieure.

*Modele 22k

L'alimentation électique du modéle 22K se fait
modéles: alimentation par ['unité intérieure).

Unité intérieure

3L

2L

1L

S

Terminal
Rouge

Blelk

/ Cable électrique\

Rouge

ote

Noir Naoir
Noir Noir
Blang, Blanc

CGable électrique

Vert

o @,

-Branchement électrique

3L

2L

1L

Terminal
e
3
Q
=
Q
=
< [
g £
2 2
8 5
I
L0
@
=
c
o
Terminal Cable

Cable de dégivrage
(intrieur) pad

Terminal

1L

Rouge

Blanc

S

Vert

— \

S S

e

Cable dlectrique

de dégivrage {pour les climatiseurs
avec POMPE A CHALEUR)

Cable de dégivrage
{extérieur)

Aprés le branchement, le cable de dégivrage devrait étre énveloppé avec
du ruban adhésif et les branchements devrait tre a Yintérieure

de chaque unité.

Rouge

Noir

Blanc

par l'unité extérieure au moyen d'un cable et d’un disjoncteur (autres

Terminal

1L

L

N
L
=1
o

S|

x
[ )]
“Q

C £
-]

N

Branchement électrique
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INSTALLATION SUR L'UNITE EXTERIEURE

1. Installer fa sortie de drainage et le tuyau {modéle POMPE A
CHALEUR SEULEMENT)

La condensation doit &tre évacuée de funité extérieure quand elle
opére en mode CHAUFFAGE. Pour ne pas ennuyer vos voisins et
ne pas nuire & Penvironnement, installer une sortie de drainage et
un tuyau de drainage pour diriger 'eau de condensation. Installer ia
sorte de drainage et la rondelle de ¢aoutchous au chassie de ['uniié <
extérieur, pouis brancher le tuyau & la sortie de drainage tel que ‘ S ’ Rondelie

moniré sur le croguis. VS S de caoutchone
2. installer et fixer Punité extérieure Soriie de drainage @ Tuyau de drainage

s . : . {préparé par Pulllisatewr}
Fixer sur un sol plat et solide avec des boulons et des écrous trés

serrés. 51 on fait linstallation sur le mur-ou sur le toit, &tre certain de fixer le support trés solidement pour éviter les
secousses dies aux vibrations et aux vents violents.,

3. Branchement de la tuyauterie de {'unité exiérieure

Eniever ies capuchons des vannes a deux et & frois sorties.

Brancher les fuyaux. aux vannes & deux &t & trois sorties en respectant ie couple de serrage nécessaire.
4, 8ranchemen?»dﬁ véble électrique surtunité extérieure (voir page précédente)

PURGE D'AIR

Lair humide contenu dans le circuit de réfrigération peut causer un mauvais fonctionnement du compresseur. Aprés
avoir branché les unites intérieures et extérieures, évacuer I'air et Phumidité du circuit de réfrigération en utilisant
une pompe & vacuum, tel que montré ci-dessous.

Vanne & trols sorties Branché Punitd
Vanne 3 deux : - schéma intérieur

sorties
Positions
» . ouvere
(G)dC;ul\(;Z!! g4 J Marsdrin
{7) Tourner powr ouvrir la e
vanse complétement Noyau de valva

Embout de forifice
de service

3 7 . - s Alguliile
. : 2N {7 Toumner pour guvric ia (\ PR - Emboutde tyau Sranché Funité ~ e
A (btermant g de vanne :
u ~_ vanng complbtemant extérigur
N {1} Toumer (1) Toumer
Qrifice: de seivice . Y_(:-‘\

N i
{2} Tourmer S LM) {81 Serrer
{8} Serrar Embuaut de tuyau 4

de vanne .

{8} Serrer

*)
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COMMENT PURGER LES TUBULURES

1. Dévisser et enlever les embouts des vannes & deux et & trois sorties.

2. Dévisser et enlever 'embout de l'orifice de service.

3. Brancher le tuyau flexible de la pompe a vacuum z la vanne de service.

4. Faire fonctionner la pompe pendant 10 a 15 minutres pour atteindre un vacuum absolu de 10 mm Hg.

5. Pendant que la pompe fonctionne encore, fermer le robinet de basse pression du collecteur de fa pompe
& vacuum. Arréter la pompe.

6. Quvrir la vanne & deux sorties d'1/4 de tour et la fermer aprés 10 secondes. Détecter les fuites de tous les joints
en utilisant soit de I'eau savonneuse ou un détecteur de fuites 2lectronique.

7. Quvrir les vannes a pleine capacité. Débrancher le tuyau flexible de la pompe & vacuum.

8. Replacer et serrer tous les capuchons des vannes.

NOTES
» Lire attentivement ce manuel avant installation et I'utilisation de I'appareil.

* Ne pas laisser d'air s'introduire dans le circuit du réfrigérant. Ne pas laisser échapper de réfrigérant lors de la
manutention de I'appareil.

+ Faire démarrer I'appareil apres {instaltaton pour en vérifier le bon fonctionnement. Noter les paramétre d'opération.

* Le type de fusible utilisé pour les unités doivent éire un unités intérieures de modeéle 7k, 9k ou 12k est1e 50 T
avec une cote de 2.5A, T, @ 250V. Pour les modéles 18k, 22k et 24k, utiliser des 5A, T & 250V.

+ Les fusibles pour toutes les unités doivent étre fournis par Fusager en conformité avec le maximum de puissance
de courant demandé par l'appareil. On peut également utiliser des disjoncteurs appropriés.

* Seuls les climatiseurs peuvent étre branchés sur le circuit électrique régulier.

+ La ligne électrique du climatiseur doit &tre un circuit unique branché directement 2 la partie de basse impédance
du paneau électrique.

« |l faut s'assurer de la concordance du circuit électrique et de I'appareil et vérifier, au besoin, auprés des four-
nisseurs d'électricité, la conformité de la ligne électrique par rapport & I'appareil.

+ Se référer & la plague signalitique pour la-puisssance consommeée,

» Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le manufacturier ou son représentant de
service autorisé ou toute autre personne qualifiée afin éviter tout danger.



