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Préparatio

Avant d'utiliser votre climatiseur, assurez-vous de vérifier et programmer ce qui suit.
® La programmation de votre télécommande.

* La télécommande NfESTi PAS pré-programmeée par le fabricant pour votre appareil.

* Lors de chaque remplacement de batteries de votre télécommande, les indicateurs de Refroidissement 3
et de Chauffage Q- clignotent alternativement sur l'affichage ACL de la télécommande.

* Vous pouvez programmer la télécommande selon I'apparéil que vous avez acheté, & savoir :
* Appuyez sur n'importe quel bouton lorsque l'indicatif - clignotte pour programmer le chauffage.
* Appuyez sur n'importe quel bouton lorsque lindicatif 3% clignotte pour programmer la climatisation.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 12 secondes suivant le clignottement, la télécommande
sera programmée par défaut en tant que Pompe Chauffante. -

"Note: .
Si vous avez un appareil climatiseur sans chauffage, la programmation du chauffage ne produit aucun effet. Par contre, si
votre appareil est muni d'une unité de chauffage et que vous-avez programmeé votre télécommande pour la fonction du climatiseur,

vous NE POUVEZ PAS la programmer pour la fonction de chauffage.
e PROGRAMMATION DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE

Si vous envisagez le démarrage automatique de I'appareil, laissez-le se charger, appuyez sur le bouton
Emergency (ON/OFF) sur l'unité et maintenez-le enfoncé durant 5 secondes. La fonction de démarrage
automatique avec option sonore est alors activée et le climatiseur est en attente.

Si la fonction de démarrage automatique a été programmée, appuyez sur le bouton Emergency (ON/OFF)
sur 'unité et maintenez-le enfoncé durant 5 secondes pour I'annuler. La fonction de démarrage automatique
avec option sonore est alors activée et le climatiseur est en attente.



Précautions de sécurité

Les'symboles dans ce Manuel d’Entretien sont décrits ci-dessous.

[
©

Q Assurez-vous de ne pas faire. Assurez-vouz de suivre cette instruction.

r .- 0 ] 3 -
? La ciarac:terlstlgue de l'appareil La mise a terre est essentielle.
plutét qu'un défaut. : S
Attention : une mauvaise manipulation
pourrait causer une des risque sérieux,
comme la mort, des blessures sérieuses, etc.

Portez attention & cette situation.

A

Utiliser le voitage exact, tel qu'indiqué
sur la plaque de classement de I'appareil.
Dans le cas contraire, des risques ou
dommages-sérieux peuvent survenir,

il peut y avoir risque d'incendie.

A

Evitez le dépot de poussiére sur
l'interupteur. Brancher la prise de
courant correctement et fermement,
afin d'éviter un choc électrique ou une
incendie par manque de contact.

A
&

N'éteignez pas I'appareil en marche par le
circuit électrique ou en débranchant la
prise de courant. Des étincelles qui en
résulterait pourrait causer une incendié.

Ne débranchez pas la prise d'alimentation
par la cofde, ni ne raboutez pas le fil de
courant, au risque de la briser et de causer
un choc électrique ou l'incendie.

Ne jamais insérer un baton ou d'autres
objets semblables dans I'appareil. La
rotation du ventillateur peut cause des
blessures.

L'exposition prolongée & I'air frais peut étre
nuisible pour la santé. Il est conséillé de
diriger tout débit d'air dant toute a piéce.

En cas de fonctionnement défectueux,
éteignéz I'appareil a l'aide de la télé-
.commande avant de le débrancher.

"Ne réparez pas l'appareil vous-méme.
Une réparation inadéquate peut causer
des chocs électriques, etc.

O

h WA

Empécher le débit d'air d'atteindre les

Ne touchez pas les boutons de mise

en marche avec vos mains humides.

Ne déposez pas d'objets sur’

fours a gaz et autres.
Il est de votre devoir d'assurer la mise

a terre de 'appareil par un technicien
agréé, dans le respect des exigences

I'appareils.

et-des codes locaux.




Identification des composants /"

(Panneau daffictiage)

Note: L'eau se condense sur le
tuyau durant les modes
REFROIDISSEMENT et SEC.

Les figures ci-dessus sont basées sur la'viie extérieure d'un appareil de type standard.
De ce fait, Ia forme peut différer sensiblement du climatiseur que vous avez acheté.



Identification des composants y/~————

S'allume durant son
opération et clignotte
durant le dégivrage.

S'allume lorsque le
compresseur fonctionne.

vemnnraan

S'allume lorsque le Affiche la température de I'ap- S'allume lorsque I'ap-
temps est réglé. pareil et de la piéce (optionnel). pareil est en mode veille.

La forme et la position des interrupteur et des indicateurs peut varier d'un modéle a I'autre, mais leurs foncliéns sont identiques.

2



La télecommande —_—

La félécommande fransmet des signaux & fappareil.

@ BOUTON MARCHE / ARRET

En appuyant sur ce bouton, I'appareil sera
mis en fonction lorsqu'il sera chargé et

et sera arrété s'il est en fonction.
BOUTON MODE

Appuyez sur ce bouton pour choisir

le mode d'opération.

BOUTON DU VENTILLATEUR

Appuyez sur ce bouton pour choisir la vitesse du
ventilateur : auto, haute, moyenne ou basse.
@ O BUTTONS DE REGLAGE DE LA
TEMPERATURE DE LA PIECE

Utilisez-les pour ajuster la température de la
piece et le minuteur, en temps réel.

BOUTON «INTELLIGENT»

Utilisez-le pour programmer les opérations
confuses, que l'appareil soit allumé ou éteint.

BOUTON D'OSCILLATION

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou
arréter l'oscillation de la persienne et régler
le débit de I'air vers le haut ou le bas.

BUTTON VEILLE

Ce bouton sert a mettre en veille I'appareil.

BOUTON VEROUILLAGE

Appuyez sur ce bouton pour vérouilier tous les
boutons de la télécommande. Appuyez de nouveau
pour remettre la télécommande en fonction.

BOUTON HORLOGE

Appuyez sur ce bouton pour régler I'heure. : @
@ BOUTTON MINUTEUR MARCHE/ARRET

Utilisez-le pour régler ou arréter le minuteur.

00 © ©

Symboles indicateurs sur I'écran ACL :

2’,,‘3 Refroidissement 23>  vitesse automatique A
du ventillateur
\21 Sec >>> Vitesse haute D .
du ventillateur
J‘ Ventillateur seulement > Vitesse moyenne a
. du ventillateur
Q- Chauffage > Vitesse basse &

du ventillateur

OO® O

O 1o JLO

BOUTON SUPER

Sert a démarrer ou a arréter la climatisation
rapide (celle-ci fonctionne a haute vitesse et la
température est établie par défaut a 64°F 18°C)

Fonction « Smart » 7> Transmission du signal

Mise en veille ON

OFF

BB 88 Affiche la minuterie

P Affiche I'heure courante
Vérouille

(-
88 r Affiche / programme la
* temperature (en °F ou °C,
mais jamais alternativement)

Fonction Super

Note: Ces modes et fonctions seront détaillés dans les pages qui suivent.



La téelecommande ,

s Comment insérer les batteries

Enlevez le couvercle du compartiment des batteries dans le
sens indiqué par la fleche. Insérez les nouvelles batteries en
vous assurant que les symboles positif (+) et négatif (-)
correspondent. Remettez le couvercle en place.

Notes :

Utilisez 2 batteries de type LR03 « AAA » (1,5 V). N'utilisez pas des
batteries rechargeables. Remplacez les batteries avec des nouvelles
de méme type lorsque I'affichage de I'écran ACL faiblit.

' §i le remplacement est fait en moins d'une (1) minute, Ia télé-
commande conservera sa derniére programmation. Toutefois, si
vous désirez changer la programmation du mode Chauffage au
mode Climatisation seulement ou l'inverse, vous devrez attendre 3
minutes pour remplacer et insérer les nouvelles batteries
(voir page 1 pour détails).

. Rangement et trucs pour utiliser la télécommande

La télécommande peut étre rangée sur le porte-télécommande mural ou de table.

*  Mode d'emploi

Pour utiliser le climatiseur, dirigez la télécommande
vers le récepteur de signal, sur une distance
ne dépassant pas 7 métres.

¢ Choisir le mode Refroidisseur seulement ou Chauffage } )
. Rt_écepteur du signal

Veuillez lire la page 1 pour plus des détails sur cette option.



Mode d'emploi 4 v —

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE, ['appa-
reil change de mode dans la séquence suivante :

REFROIDISSEMENT —» SEC — VENT. SEUL.—%» CHAUFFAGE

t |

Le mode Chauffage n'
Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton FAN, la
vitesse du ventillateur est changé dans cette séquence:

Auto —» Haut—» Moyen — Bas

1 I

Dans le mode ventiilateur seulement (« FAN ONLY »), il n'y a pas
de vitesse AUTO. Dans le mode SEC, le ventillateur est réglé
automatiquement a basse vitesse et le bouton FAN devient inutile.

@ Appuyez une fois pour augmenter la température de 1°

=2\ Appuyez une fois pour diminuer la température de 1°
ppuye P P

Ecart de températures disponibles
REFR. - CHAUFFAGE| 64° ~ 90°F(18 °C-32 °C)
SEC Réglage impossible
VENTIL. SEUL. Réglage impossible

*Note : Le mode Chauffage N'EST PAS disponible sur les modéles avec climatisation seulement.

Appuyez sur le bouton @ Lorsque I'appareil
regoit le signal, 'indicateur RUN (mise en marche)
de l'unité intérieure s'allume.

Les fonctions SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP et SUPER seront
détaillées dans les pages suivantes. '

= Changer de mode durant I'opération cause parfois un délai dans la réponse de I'appareil. Attendez 3
minutes.
+- Durant le chauffage, I'air n'est pas débouché deés le départ. Aprés 2 a 5 minutes, I'air sera débouché jusqu'a
ce que la température de I'échangeur intérieur de chaleur monte.
« Attendez 3 minutes avant de redémarrer I'appareil.



Mode d'emploi - — ‘

- Contrdle du débit d"air -

Dés la mise en marche de I'appareil, le débit d'air vertical est ajusté
automatiquement & un certain angle en fonction du mode d'opération.

™ En appuyant sur le bouton «

4 o Direction du
Mode d'opération débit d'air SWING » de votre télé-
commande, vous pouvez aussi
REFRO'?éSE%EMENT Horizontal c?r]tréler la direction du débit
© d'air selon vos propres
* VENTILATEUR DE exigences. -
| CHAUFFAGE SEUL. vers le bas ) %

* Le mode CHAUFFAGE est disponible seulement sur les modéles
a pompe chauffante.

\—

Contréle du débit d'air vertical (a I'aide de la télécommande)

Utilisation de la télécommande pour contrdler I'angle et la direction du débit
d'air & votre guise.

Appuyez sur le bouton « SWING » une fois pour activer l'oscillation verticale
des volets qui dirigent le débit d'air.

Tournez les tiges des volets horizon-
taux pour ajuster le débit d'air
horizontal, tel qu'illustré dans

la figure ci-contre,

ST 0\

Note: La forme de I'unité montrée peut différer
de celle de I'appareil que vous avez acheté.

Controle des tiges des.. ) !

volets horizontaux /

() Ne tournez pas les volets d'ajustement vertical manuellement; un dysfonctionnement peut en
résulter. Si toutefois cela arrive, effectuez ces opérations dans I'ordre indiqué : éteignez I'appareil, ,"

débranchez-le, rebranchez-le et, enfin, rallumez-le aprés quelques secondes.

Ne laissez pas fonctionner I'oscillation verticale du débit d'air trop longtemps pour éviter un
écoulement d'eau.



Mode d'emploi /— —

Que I'appareil soit en arrété ot en marche, appuyez sur le bouton SMART;, pour qu'il entre dans un mode
soi-disant INTELLIGENT (logique). Dans ce mode, ia température et la vitesse du ventilateur sont réglées
en fonction de la température ambiante de la piéce. . _

érature sont réglé
ure de la piéce

Le mode d'opération et la tg’r’n{)
_en fonction de la températ

Modéle a ompé chauffante

Température intérieure | "Mode d'operation Température visée

70°F(21°C) oumoins| ~ Chauffage | 7T2°F(22°C)
- T0°F-76°F(21°C-23°C) Ventilateur seul. ‘

La température de la
iece baisse de 3° aprés
76°F-79°F(23°O26 OC) g Sec ’ g minutes d'opératior?

Plus de 79°F(26°C)|  Refroidissement _ 79°F(26°C)

Modeéles a climatisation seulement

Température intérieure| - Mode d'operation Température visée

: . La température de la
79°F (26°C) ou moins Sec piéce baisse de 3° aprés
. C 3 minutes d'opération

Plus de 79°F(26°C) Refroidissement 79°F(26°C)
- » )
Le boutton SMART n'a aucun effet en mode SUPER.

Note : La température, le débit d'air et la direction sont contrélés automatiquement dans
le mode SMART. Cependant, une baisse ou une augmentation d'au plus 2° peut étre
réglée a I'aide de votre télécommande si vous désirez ajuster votre confort.

Inconfortable... |- . Bouton .:| Procédure d'ajustement
...suite a un " Le ventilateur de l'unitéinté.rieure alterne
mauvais - entre les modes Haut, Médium et Bas
débit d'air. '| - chaque fois que ce bouton est appuyé.
.suite 3 une Appl]ye.z une fois sur ce bouton pour -
mauvaise = actlver_ l'osciliement vertlcEaI du débit d'air et
direction du % une fois de plus pour l'arréter. L
débit d'air ' Pour fa direction horizontale du débit d'air,
) référez-vous a la page précédente.
e J

Vous pouvez ajuster I'heure en appuyant sur le bouton CLOCK,
puis en appuyant sur les boutons €& et pour régler
I'heure désirée. Appuyez a nouveau sur le bouton CLOCK pour
confirmer.

—32—



Mode d'emploi /~— -

A I'aide du bouton TIMER ON/OFF du minuteur, vous pouvez programmer le climatiseur
pour qu'il puisse refroidir votre piéce convenablement en votre absence ou durant la nuit,
pour. vous offrir une belle ambiance a votre retour ou durant votre sommeil.

Comment programmer Ia: minuterie (TIMER ON)

Le bouton TIMER ON peut étre utilisé pour programmer la mlnuterle avotre gout et ce,
“afin d'atteindre une température |deale dans la piece. : o

I) Appuyez sur le bouton TIMER ON. « ON 12:00 »apparalt et cllgnotte sur I'écran ACL.
Ensuite, appuyez sur les boutons €& et &2 pour régler I'heure a laquelle I'appareil
s'allumera. : ’ o

& Augmenter
Diminuer

Appuyez sur €& ou sur une fois pour augmenter ou diminuer d'une (1) minute.
Appuyez sur €& ou sur & pendant une seconde et demie (17%) une fois pour
augmenter ou diminuer de dix (10) minutes.

Appuyez sur €& ou sur & pendant unpeu plus longtemps pour augmenter ou
diminuer d'une (1) heure.

Note : Si vous ne programmez pas I'heure durant les 10 premiéres secondes aprés avoir activé le
minuteur, Ia télécommande désactivera automatiquement le mode minuterie et vous devrez
recommancer I'étape.

ii) Lorsque I'heure désirée appérait sur I'écran ACL, appuyez sur le bouton TIMER ON
pour la confirmer. Vous entendrez alors un « bip » (un avertissement sonore), l'indicateur
« ON » cessera de clignoter et l'indicateur TIMER de I'unité intérieure s'allumera.

i'ii) L'écran ACL de la télécommande affichera la minuterie durant 5 Secohdes, aprés quoi,

» Comment annuler la: mmutene (TIMER ON)

Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF du minuteur une fois de plus. Vous entendrez
alors un « bip » (un avertissement sonore) et l'indicateur de la minuterie disparraitra. La
minuterie aura alors été annulée.

Note : Pour régler la mmuterle au mode TIMER OFF vous pouvez effectuer les mémes etapes que
celles décrites ci-dessus.



Mode d'emploi  —/m™m™m™m™m™mM™Mm™———— —
I —

Le mode VEILLE peut étre réglé pourles modes

REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE.

Cette fonction vous offre un environnement de sommeil plus

confortable.

En mode VEILLE :

» L'appareil cessera automatiquement de fonction aprés 8 heures

» La vitesse du ventilateur est réglé a vitesse basse

» Si I'appareil fonctionne en mode REFROIDISSEMENT, la vitesse
pré-réglée augmentera constamment d'au plus 2°F(1°C) durant 2
heures, puis elle sera maintenue. *

» Si l'appareil fonctionne en mode CHAUFFAGE, la vitesse pré-
réglée augmentera d'au plus 6°F(3°C) durant 3 heures consécutives,
puis elle sera maintenue. **

* En mode REFROIDISSEMENT, si la température de la piéce est de 79° ou
plus, la température pré-réglée ne sera pas changée.

** Le mode CHAUFFAGE n'est pas disponible sur les appareils a
CLIMATISATION seulement.

— | ~ J

Mode SUPER

» Le mode Super sert & démarrer et arréter le refroidissement
rapide. Dans ce mode, le ventilateur tourne & grande vitesse
réglant automatiquement la température a 64°F(18°C).

» Le mode SUPER peut étre programmé lorsque ['appareil est en
marche ou alimenté.

» Dans le mode SUPER, vous pouvez régler la direction du flux d'air
ou la minuterie. Si vous désirez sortir du mode SUPER, vous
pouvez appuyez sur n'importe lequel de ces boutons : SUPER,
MODE. FAN, ON/OFF, TEMPERATURE SETTING. Dans ce cas,
I'appareil sera remls au mode original er I'écran ACL I affichera.

Notes :

» Les boutons SLEEP et SMART ne sont pas disponibles en mode SUPER.

» Le bouton SUPER n‘a aucun effet en mode CHAUFFAGE.

» L apparell continuera a fonctionner en mode SUPER avec Ia temperature
réglé a 64°F(18°C) si vous ne I'en sortez pas tel qu ‘indiqué ci-dessous.

_ J




Débranchez I'alimentation -

Eteignez l'appareil
avant de le déconnecter
de la prise

Agrippez le panneau
frontal aux positions « a »
et tirez-le vers l'extérieur pour

I'enlever.

Essuyez avec un
linge doux et sec.

13/

Utilisez de I'eau tiede -
(sous 104°) pour
nettoyer I'appareil,
s'il est trés sale.

\ Utilisez un linge
sec et doux pour
le nettoyer.

N‘utilisez jamais des substances
volatiles comme I'essence ou la
poudre a polir pour nettoyer votre
appareil. :

Ne lavez jamais I'unité intérieure
avec un
boyau

d'arrosage.

Réinstallez et refermez le panneau
frontal.

Aggrippez le panneau aux positions
« b » et poussez-le pour le
refermer.

Vous devez nettoyer le filtre 4 air aprés
chaque 100 heures d'utilisation.

Nettoyez-le comme suit :

Eteignez I'appareil et enlevez le
filtre a air.

1

[=&is)

3

1. Ouvrez le panneau frontal.

2. Appuyez doucement sur la poignée du
filtre.

3. Agrippez la poignée et glissez-le hors
du filtre.

e Clean and reinstall the air filter.

Si la saleté est tenace,
lavez-la avec une
solution détersive
diluée dans l'eau
tiede. Aprés le
nettoyage, asséchez
correctement le filtre.

9 Refermez le panneau frontal.

Si votre climatiseur est installé
dans un environnement trés
poussiéreux, vous devriez nettoyer
le filtre a air a chaque 2 semaines.




Protection

Si le dispositif de protection est débrayé, arrétez I'appareil « Installez le climatiseur

dans l'un des cas c:-dessous oo dans un endroit qui peut
- supporter son poids pour
La temperature de l'air extérieur dépasse 75°F(24°C), qu'il puisse opérer
CHAUFFAGE |La température de I'air extérieur est sous 19°F(-7°C) silencieusement. -

» Installez l'unité extérieure

La température de l'air de la piéce dépasse 81°F(27°C) 3 un endroit ot la

REFROIDIS- |Latempérature de l'air extérieur dépasse 109°F(43°C) décharge d'air et le bruit
SEMENT  ° |Latempérature de I'air de la piéce est sous 70°F(21°C) de I'appareil ne dérrangent
pas les voisins.

SEC . _|Latempérature de l'air de la piéce est sous 58°F(18°C) « Ne placez aucun obstacle

au devant de la sortie d'air

(*) Pour les climatiseurs de modéle Tropical (T3) la température doit étre " de‘l'unité extérieure,
de 126°F(52°C) au lieu de 109°F(43°C). i puisque le bruit en -
Si le climatiseur est.en mode REFROIDISSEMENT ou SEC, que la fenétre augmentera.

est ouverte durant une longue période de temps et que le facteur d’humi-
dité dépasse 80%, de la rosée peut se déposer sur la décharge.

- Caractéristiques du'protecteur .

0 Le dlspOSItlf de protectlon fonct|onnera dans les cas suwants :

« Redémarrage de Iapparell apres son arrét ou son changement de mode attendez 3 minutes.
~+ Connexion de 'appareil a une prise et démarrage lmmedlat - 'appareil peut prendre 20 .
secondes pour se. mettre en marche.

9 « Si Iapparellvcesse de fonctlonner, appuyez a nouveau sur-le bouton ON/OFF pour le
redémarrer. Le Minuteur devrait étre programmé a nouveau s'il a été annulé.

Prechauffage
Au début de Ioperatlon en mode CHAUFFAGE, le débit d'air de I'unité intérieure commence
a étre déchargé 2 a 5 minutes plus tard.

Dégivrage
Dans le mode CHAUFFAGE, I'appareil sera dégivré automattquement pour en augmenter
l'efficacité. Cette procédure prend habituellement de 2 & 10 minutes. Durant le dégivrage, le
ventillateur est arrété. Aprés la compiétion de cette étape, le mode CHAUFFAGE reprend
automatiquement.

Note : Le mode CHAUFFAGE n'est pas disponible pour les climatiseurs 8 REFROIDISSEMENT seulement.




Dépannage ,

Les cas suivants peuvent ne pas étre des défauts. Veuillez vous en assurer avant d'exiger un service.

L'appareil n'est 0
pas en marche

Le déclencheur ou le fusible de protection est brisé.
Attendez 3 minutes et recommencez - le protecteur
peut empécher ['appareil de fonctionner.

Les batteries de la télécommande sont a plat.
L'appareil n'est pas correctement branché.

Il n'y a pas d'air
chaud ou froid

Le filtre & air est sale.
L'entrée oula sortie d'air climatisé est bloquée.
La température est réglé adéquatement.

Une forte interférence se présente (provoquée par
une décharge d'électricité statique, d'une tensiont
anormale). Dans ce cas, déconnectez I'appareil de la

Contrdle ! > !
inefficace prise et reconnectez-le apres 2 a 3 secondes.
L'appareil ne | Changement de mode : un délai de 3 minutes est
peut pas étre ) requis.

opéré

immédiatement

L'odeur provient d'une autre source : un meuble, la
cigarette, etc., qui est absorbée par I'appareil, puis

Odeur . i !
étrange rt_afoulee dans I'air ambiant.
Un bruit Bruit causé par le aébit du réfrigérant dans le

d'écoulement
d'eau -

climatiseur. Ceci n'est pas un défaut.
Le dégivrage en mode silencieux.

Un criquage
est entendu

Le son peut &tre provoqué par I'expansion ou la
contraction du panneau frontal suite a un
changement de température.

Une brume
proviend de la
sortie de
l'appareil

La brume apparait lorsque I'air ambiant devient trop
froid, suite-a l'envoi d'air froid par l'unité intérieure
dans le mode REFROPIDISSEMENT ou SEC

L'indicateur (rouge) du compresseur s'allume
constamment et le ventillateur s'arréte.

L'unité change du mode CHAUFFAGE a - :
DEGIVRAGE. L'indicateur s'éteindra dans les 10
minutes et retournera au mode CHAUFFAGE.
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La distance jusqu'au plafond devrait
devrait dépasser 100 mm

La distance jusqu'au mur devrait

devrait dépasser 50 mm 1

La distance jusqu'au mur devrait
devrait dépasser 50 mm

La distance jusqu'au plancher devrait
devrait dépasser 2100 mm

La distance de I'entrée
de F'air au mur devrait

La distance de l'entrée dépasser 250 mm

de T'air au mur devrait
dépasser 250 mm

.

« . La figure ci-dessus est seulement une
représentation de I'unité et peut différer quelque
peu de I'appareil que vous avez acheté.

« - L'installation de ['unité doit étre effectuée en accord _
avec les standards nationaux de cablage et par du
personnel autorisé uniquement. . : .

—38—
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sez le meilleur endroit

-Endroit adéquat pour l'installation de I'unité intérieure

La ot il n'y a aucun obstacle prés de la décharge d'air, pour qué
I'air ait une portée convenable dans chaque coin de la piece.

La ou la tuyauterie le le trou du mur puissent étre aménagés
adégquatement. o

La ou le filtre a aire puisse étre enlevé facilement.

Assurez la distance requise entre I'appareil et le plafond et entre
I'appareil et le mur, selon les indications du diagramme
d'installation de la page précédente.

Gardez l'appareil et sa télécommande & une distance d'un (1)
meétre ou plus du téléviseur, de la radio, des lampes
fluorescentes, etc., et ce, pour en éviter les effets négatifs.
N'insérez rien dans le conduit d'air pour éviter d'en empécher
I'absorption. : ’

A un endroit assez résistant pour soutenir le poids de I'appareil et
ainsi en éviter le bruits et les vibrations.

Endroit adéquat pour Il'installation de I'unité extérieure

Dans un endroit convenable pour l'installation et bien ventillé.
Dans un endroit ou il n'y a pas de fuite de gaz.

Gardez la distance requise entre I'appareil et le mur.

La distance entre les unités intérieure et extérieure devrait étre de
cing (5) métres et peut atteindre jusqu'a quinze (15) métre eny
ajoutant du liquide refrigérant.

Cette unité craint la poussiére graisseuse, le gaz et I'eau boueuse
dégagée par les véhicules - installez-la donc en conséquence.
Dans un endroit qui ne bloque pas sa décharge d'air.

Sur une base fixe qui lui évitera les bruits et vibrations.

Unité intérieure

Longueur
maximale du
tuyau de
15 métres
Unité
Hauteur extérieure
max.
de5m

Unité extérieure

Longueur
maximale du
tuyau de .

15 metres
Hauteur
. max.
de5m

ﬂ’

Unité intérieure

Modéele

Longueur max. du tubage | Long. max. du | Limite de différence | Qté de liquide réfrigérant
permise a la livraison (m) | tubage (m) d'élévation H (m) additionnel requis (g/m)

7TK~24K 5 15 5

20
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ité intérieure

1. Installing the Mounting Plate
* Decide an installing location for the mounting plate according to the indoor unit location-and piping direction.
¢ Keep the mounting plate horizontally with a horizontal ruler or dropping Iiné.
Drill holes of 32mm in depth on the wall for fixing the plate. :

Insert the plastic plugs to the hole, fix the mounting plate with tapping screws.
Inspect if the mounting plate is well fixed. Then drill a hole for piping.

Accrochez la ligne i Line drops from here

holes for fixing

Note: The shape of your mounting plate may be different from the one above, but installation method is similar.

2. Drill a-Hole for Piping

"« Decide the position of hole for piping according to the - ( hard polythene tube
~. location of mounting plate. prepared by user).

‘e Drill a hole on the wall. The hole should {ilt a littie J

Wall hole sleeve

Indoor
Outdoor

downward toward outside.

* Install a sleeve through the wall hole to keep the wall . ' _ Smm
tidy and clean. . .| (tilt downward) .

3. Indoor Unit Piping Installatlon

e Putthe piping (liquid and gas pipe) and cables through the wall hole from outside or put them through
from inside after indoor piping and cables connection complete so as to ‘connect to outdoor unit.
* Decide whether saw the unloading piece off in accordance with the piping direction.(as shown below)

Piping direction

Note: When installing the pipe at the directions
1,2 or 4, saw the corresponding unloadmg plece
off the mdoor unit base.

Saw the unloading piece
off - along the trough

® After connecting piping as requ.ired, install the drain hose. Then connect the power cords. After connecting,
wrap the piping, cords and drain hose together with thermal insulation materials.
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* Isolation thérmique des m

Jjoints des tuyaux » o [>> —
Enroulez les joints des tuyaux avec Feo) 1)) FEEEE ) )))
un matériel d'isolation thermique, - m . Enroulé avec un ruban de vinyle

puis enroulez-les a nouveau Isolation thermique
avec un ruban de vinyle. q
* Jsolation thermique des tuyaux
Placez le tuyau de drainage sous les tuyaux.
Les matériaux d'isolation sont faits de mousse Corde d'alimentation

polythéne épaisse de plus de 6 mm. électrique
Note: le tuyau de drainage doit étre préparé par l'utilisateur.

Tuyau large Tubes d'isolation
thermique

* Le tuyau de drainage devrait étre dirigé vers le bas

pour faciliter 'écoulement. Ne tordez pas le tuyau Corde d'alimentation

de drainage, ne le sortez pas, ne le déplacez pas et électrique 1 (pour la

ne I'immergez pas dans I'eau. Si une extension est pompe chauffante)

<':.onnectee au tu;{_au de dramage, assurez-vous de Cable de dégivrage (Tp"r‘éii lf’éepirramage
lisoler avant de l'installer sur 'appareil. : (pour la pompe chauffante) [utilisateur)

Lorsque la tuyauterie est dirigée vers le bas, vous devez
isoler la tuyaterie, la corde et le tuyau de drainage, puis
les fixer sur le derriere de I'appareil a 'aide d'un fixateur

a tuyauterie (voir figure ci-dessous).
Insérez ici

S l
g Tuyau
v aryge
& [ruyau e Pe'ti
H drainage tuyaulz
I\\<

LTI TN 3
LTI 0

' Base Fixateur a tQyauterie Basé Fixateurétuyauteﬁe Basé . Accrochez ici

r"'
)
> [ Tuyai de Peli
H dreinage § ¢, vy,
: N d

R ® o
A R AR RN RS

A. Insérez le fixateur dans la fente. B. Appuyez pouf accrocher-le fixateur a la base.

Piping Connection )

1) Connectez les tuyaux de I'appareil a I'aide de deux clés anglaises. . __ m m:

Portez une attention particuliére a la torque permise pour éviter
que les tuyaux, les connecteurs et raccords ne soient endommagés
(voir le diagramme sur les figures ci-contre).

2) Serrez les aux préalables avec vos doigts avant d'utiliser les clés.

Modeles | Grandeur tuyau Torque | Larg. écrou| Epais. min.
5,7,9,12K | Coté liquide (1/4") | 1.8kg.m 17 mm 0.6 mm
18,22,24K | Coté liquide (3/8") | 3.5kg.m 22 mm 0.6 mm
57K Coté gaz (3/8") 3.5kg.m | 22mm 0.6 mm
9,12K Coté gaz (12") 5.5kg.m | = 24 mm 0.6 mm ~
\ 18,22,24K | Céoté gaz (5/8") 7.5kg.m 27 mm 0.6 mm j




4. Connexion du cable

* Unité intérieure

Connectez la corde d'alimentation & IUnité intérieure en
connectant individuellement les cables aux terminaux
selon les stipulations de la connexion de I'unité extérieure.

Note : Pour certains modéles, il est nécessaire d'ouvrir le boitier
pour pouvoir connecter I'unité intérieure au terminal.

» Unité extérieure

1) Enlevez la porte d'accés de I'unité en desserrant la vis.
Connectez individuellement les cables aux terminaux sur le
panneau de contrdle tel qu'indique ci-dessous.

2) Sécurisez la corde d'alimentation sur le panneau de
contréle a l'aide d'une pince a cable.

3) Réinstallez la porte d'accés dans sa position originale
avec le vis.

Note : Sous la console du terminal de I'unité intérieure et derriére la
porte d'accés de I'unité extérieure, il se trouve une piéce de métal
appelée support a corde. Assurez-vous que Ja corde attachée au -
tuyaux soit passée a travers le trou du support a corde.

Avertissemen t ’

Instructions d’installation ,

Panneau avant

Terminal (intérieur)

Support
~acorde -’

Porte d'accés
au terminal
(intérieur)

Unité

Les figures de ce manuel sont basées sur la vue .
extérieure d'un modéle standard. De ce fait, la forme
peut varier selon le climatiseur que vous achetez.

1. Branchez toulours le climatiseur tout seul sur un circuit mdependant Auss:, référez votre méthode
de cédblage au diagramme collée sur la partie intérieure de la porte d’accés.
2. Assurez-vous que I'épaisseur du céble respecte les exigences du bloc d "alimentation (vo:r les

spécifications du cablage dans le tabnleau ci-dessous).

3. Vérifiez les cables et assurez-vous qu'ils soient serrés adéquatement aprés leur connexion.
4. Assurez-vous d'installer un rupteur (breaker) pour les pertes dans les zones humides.

Spécifications de cablage -

. ol . I . Corde d'alimentation
Capacité Corde d'alimentation Corde d'alimentation (pour pompes chauffantes) Fusible
(Btu/h) Croisement Croisement : Croisement adélai
’ Type normal - section| Type normal - section| Type- -|normal - section -
_ d'écoulement d'écoulement : d'écoulement

7K,9K,1 2K B éJT 16~14AWG/3G SJTW- 14AWG/3C SJTW 18AWG/2C 15A
18K SJT 14AWG/3C SJTW 14AWG/3C | SJTW 18AWG/2C 20A
22K 24K SJTW 14AWG/3C SJTW l:gt‘ﬂlfgﬁf -Pompe | SJTW 18AWG/3C 20A

: SO . 14AWG/AC - Refroi-

dissement seulement

Attention : L'acces a la prisé de courant doit étre garanti méme aprés l'installation de I'appareil, pour
en permettre la déconnexion au besoin. Si ceci n'est pas possible, connectez I'appareil a un appareil
de connexion blpolalre doté d'une séparation de contact d'au moins 3 mm et placé dans un endrort

accessible méme aprés installation.
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Diagramme du céablage
Assurez-vous que la couleurs des fils de I'unité extérieure et le numéro du terminal correspondent aux
mémes que ceux de I'unité intérieure.
® Modeéles 7K,9K, 12K(115V/60Hz)
Pour ces modéles, Ia corde d'alimentation est connectée a partir de l'unité lnter/eure sur une fiche murale.

Unité Tmteneure “PomPECHAUR. | Unité extérieure’ Unité intérieure Unlte exterleure

erminal Terminal Terminal = : Terminal
Noir T Noir -
3L : , o 3L o
: M L Ly
2L Corde d'alimentation 2L R
1L | Noir Noir | 1L N N
N N
Corde d'alimentation N
i Vert @
@ Vert Vert @ . __,@_Vﬂl

® Modéles 7K,9K, 12K, 18K (208~230V/60Hz)
Pour ces modéles, la corde d allmentatlon est connectee a partir de I mte intérieure sur une fiche murale.

Unité intérieure CHAUE. B Unlte exteneure
Terminal Terminal Terminal

Noir
3 Black 3 Noir Noir .
Blanc Blanc 1 1
2 Corde d'alimentation . 2
-|Blan Blanc
L2 ,— L2
Corde d‘ali
O ert Ve | ©

. Modeles 22K,24K ) .
Pour ces modéles, la corde d "alimentation est connectée a partir de ['unité tnter/eure sur un rupteur (breaker).

Unité extérieure

ues| Unité extérieure Unité intérieure [EREFROD;

Unité intérieure

Terminal Terminal Terminal Terminal
Rouge | .
3 ouge Power connecting cord | 9 3 1 Rouge Rouge 1
2 2 i -
L1 L1
Powaer connecting cord
- ) L2 L2
@ @ Terminal
L1
Terminal
L2

L2 I—(@
S .

Source de tension

.—l

Source de tension

® cable de dégivrage (pour les climatiseurs a pompe chauffante seulement, sauf la série mihi—s]im)

Apres la connex:on, le cable de dégivrage devrait étre enroulé adequatement avec un ruban a fil électrique et le fil devrait
étre inséré a l'intérieur de I'unité.
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tinité extérieure

1. Installation de I'orifice et du tuyau de drainage (pour les modéles :
chauffants seulement) ) o £
I se produit toujours de la condensation sur I'appareil iorsqu'il
fonctionne en mode chauffage. Dans cet esprit, évitez de déranger
vos voisins et protégez 'environnement en installant un orifice et un -
tuyau de drainage et ainsi rediriger l'eau condensée. Installez
simplement l'orifice de drainage et une rondelle sur le chassis de ores do e S e
funité extérieure, puis connectez un tuyau de drainage a l'orifice, tel (drainege) st
que montré dans la figure ci-contre. par futiisateur)
2. Installation et fixation de I'unité extérieure

Fixez les boulons fermements sur un plancher plat et rigide. Si vous
installez I'appareil sur un mur ou sur le toit; assurez-vous de fixer
adéquatement son support pour éviter son secouage dd ades
vibrations ou a des vents forts.

3. Connexion des tubes de I'unité extérieure -
Enlevez les bouchons des valves a 2 et a 3 voies.

Connectez les tuyaux séparément aux deux types des valves selon la
torsion requise.

3. Connexion des cables de I'unité extérieure (voir page précédente)

Rondelle

L'air restant dans le cycle de refrigération qui contient de la moisissure peut causer un dysfonciiohnement du
compresseur. Aprés avoir connecté les unités intérieure et extérieure, évacuez l'air et la moisissure du cycle
refrigérant en utililsant une pompe aspiratrice, tel que montré dans la figure ci-dessous.

Note : pour protéger I'environnement, assurez-vous de ne pas déverser le liquide refrigérant directement dans l'air. Consultez la
page suivante pour les étapes de purge.

Pompe aspiratrice

Direction du débit du

liquide refrigérant Diagramme de la valve 4 3 voies

Valve a 3 voies

Connectez a l'unité
ntérieure

(6) Ouvrir d'un quart () de tour

(\ (7) Tournez pour ouvrir complétement Position ouvert
RN

le bouchon de la vaive

Tige
Port de U G\ (1) Tournez ?
service U (8) Fixez I'écrou
(2) Tournez (1) Tournez E\'\ |
. - ) Aiguille
" (8) Fixez I'écrou FOUC‘hon de Of\ (8) Fixez I'écrou Connectez a
a valve 'unité exteri i
al - . funité extérieure .5 .1 vafe Bouchon du

port de 'service

— 44 —
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Comment purger les tubes d'air :

(1) Dévissez et enlevez les bouchons des valves a 2 et a 3 voies.

(2) Dévissez et enlevez le bouchon de la valve de service.

(3) Connectez le tuyau flexible de la pompe d'aspiration 4 la valve de service.

(4) Faites fonctionner la pompe durant 10 & 15 minutes, jusqu'a atteindre une aspiration absolus
de 10 mm HG.

(5) Pendant que la pompe fonctlonne encore, fermez le bouton de basse pression sur le collecteur de
la pompe d'aspiration.

(6) Ouvrez la valve a 2 voies d'un quart (%) de tour, puis refermez-la aprés 10 secondes Vérifiez
I'étanchéité de tous les joints en utilisant du savon liquide ou un détecteur électronique de fuites.

(7) Tournez la tige des valves a 2 et a 3 voies afin d'ouvrir complétement les valves. Déconnectez le tuyau '
flexible de la pompe d'aspiration. '

(8) Remplacez et serrez fermement tous les bouchons des valves. , -

e Lisez ce manuel AVANT d'installer et d'utiliser votre nouveau climatiseur.

e Ne laissez I'air pénétrer dans le systéme de refrigération et ne débouché pas le réfrigérant durant
le déplacement du climatiseur.

e Mettez en marche le climatiseur pour un test initial et enregistrez les détails de I'opération:

e Le type de fusible utilisé pour l'unité d'intérieur est 50T, avec des caractéristiques nominales de
2.5A et 250V sur courant AC.

e L'acheteur doit fournir le fusible en respectant le courant maximum permis, ou encore un barre
de tension protectrice.

e Le climatiseur doit &tre branché seul sur une méme prise, elle-méme directement connectee ala i
distribution principale du courant a basse impédance.

e Afin d'assurer une connexion adéquate de I'équipement, vous devez consulter les autorités
compétentes en la matiére, si besoin est, pour vous assurer que le débit du.courant est suffisant
pour alimenter le climatiseur.

e Consultez les détails sur la consommation de courant de 'appareil sur la plaque d'information.

e Sila corde d'alimentation est endommagée, elle DOIT impérativement étre remplacée par le
fabricant ou par un de ses agents autorisés; ou encore par une personne qualifiée, et ce, pour
éviter tout risque et danger.

e Lorsqu'il devient nécessaire, assurez-vous de tou;ours recharger votre appareil avec du
liquide réfrigérait respectant la norme R407C ou R410A. Dans le cas contraire, la
composition chimique du liquide actuel (qui respecte ces normes) peut changer et affecter
la performance de votre climatiseur.

e Selon le type du IquIde réfrigérait (R410A), la pression dans le tube est trés haute. De ce
fait, installez et réparez I'unité avec la plus grande prudence.



